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НАСОСНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

НК

НАГРУЗКА

АВАРИЯ

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



В основе НК - микропроцессорные электронные решения и 
программное управление алгоритмами защиты, что позволяет устройству 
быстро реагировать на входные воздействия и предоставляет широкие 
коммуникационные возможности и гибкие настройки параметров для 
пользователя.

Устройство имеет терминалы для подключения внешних устройств, 
коммуникационный порт Ethernet для подключения через Internet к 
системе мониторинга Viburn® Cloud. 

В руководстве по эксплуатации на НК пользователь найдет типовые 
варианты использования устройства, необходимые настройки параметров 
и схемы подключения.
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Общий вид НК

1. индикаторы рабочих 
    режимов
2. монохромный дисплей
3. кнопки настроек 
    и управления 

Насосный контроллер НК (модели НК-1 и НК-3) предназначен для 
управления и защиты однофазных насосных агрегатов.

Основная задача контролера — обеспечить надежную защиту 
насосного оборудования при эксплуатации, в том числе вследствие:

• изменений условий работы;
• некорректного расчёта при подборе насоса;
• недочёта при монтаже.
 

Назначение

viburn.propump-h2o.ru
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Насосный контроллер (НК) – многофункциональное устройство 
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Подключенное к облачной системе мониторинга Viburn® Cloud, 
устройство позволяет обслуживающей сервисной организации или 
пользователю удаленно конфигурировать (настраивать), устанавливать 
причины отключения насосного оборудования до выезда на объект, 
получать информацию о состоянии подключенных датчиков и значения 
тока и напряжения в момент возникновения аварийной ситуации.

Система облачного мониторинга Viburn® Cloud

Поддержка промышленных протоколов обмена и наличие 
коммуникационных портов дает возможность удаленно контролировать 
параметры двигателя, менять настройки параметров в режиме реального 
времени, строить графики изменения измеряемых величин, формировать 
отчеты, просматривать журналы аварийных событий и изменений.

Эти архивы важны для восстановления хронологии событий при 
возникновении аварийной ситуации с насосным агрегатом в случае 
некорректной настройки или выхода значений параметров защищаемого 
оборудования за пределы рабочего диапазона.

viburn.propump-h2o.ru
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ALARM

EDIT

Для реализации функций контроля работы НК и состояния насосного 

оборудования мы предлагаем электронный сервис — облачную службу 

мониторинга оборудования Viburn® Cloud.

Служба представляет собой SaaS-сервис (software as a service — 

программное обеспечение как услуга), предоставляющий пользователям 

и сервисным организациям, осуществляющим техническое обслуживание  

насосного оборудования, подключенного к устройствам НК, следующие 

функции:

Viburn® Cloud
viburn.online

Карта 
Быстрый доступ к данным состояния устройств с отображением на 
интерактивной карте;

Дерево объектов 
Визуализация состояния объектов и групп объектов с 
использованием интуитивно понятных обозначений;

Редактирование
Изменение параметров защитных функций устройства, 
конфигурация входов;

Управление
Формирование команд управления насосным оборудованием: 
«Пуск», «Стоп», «Сброс» и др.;

Архивы сообщений и изменений
Считывание с устройства, сохранение и просмотр архивов 
аварийно-предупредительных сообщений, архивов измененных в 
устройстве параметров;

Отчеты. Тренды
Формирование и просмотр отчетов и трендов изменения 
измеренных величин, состояния подключенных датчиков;

viburn.propump-h2o.ru
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Функции защиты

Защита от аномалий питающей сети
Отключение защищаемого агрегата при перепадах напряжения;

Защита от токовой перегрузки
Используется расчетная тепловая модель двигателя;

В НК реализован алгоритм «Тепловой модели электродвигателя», 

предназначенный для защиты электродвигателя насоса от перегрева 

вследствие действия токов, обусловленных перегрузками (блокировкой 

ротора, затянувшимся пуском, частыми пусками и др.). 

Алгоритм позволяет косвенно оценить степень перегрева двигателя  

по значению и длительности протекания тока в обмотках статора.

Тепловая модель двигателя

Пуск двигателя

Кривая нагрева

Перегрев,
Е, %

Время, t, с

Отключение двигателя или  
сигнализация перегрева

Разрешение включения

Разрешение повторного 
включения 
и/или снятие сигнализации

Кривая охлаждения

viburn.propump-h2o.ru
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Защита от частых пусков 
Полезная функция при работе насоса в составе автоматической 
насосной станции с гидроаккумулятором. Несвоевременный 
контроль давления воздуха в гидроаккумуляторе приводит к частым 
пускам и остановкам насоса, что является одной из причин 
преждевременного выхода из строя электродвигателя насоса; 

Защита от «сухого хода». Контроль уровня воды 
Функция может быть настроена в зависимости от применения 
внешних датчиков — кондуктометрические датчики (электродные 
датчики уровня), а также датчики с дискретным выходным сигналом 
— реле протока, электроконтактный манометр, реле давления, 
поплавковый выключатель, реле низкого давления и др. Также 
можно выбрать режим аварийной индикации на дисплее устройства;

Типовое применение

контроль «сухого хода» — поплавковый выключатель,
контроль давления в системе — аналоговый датчик давление 4-20МA.

1. датчик затопления, 2. емкость, 3. поплавковый выключатель,
4. насосная станция, 5. датчик давления 4-20МA В, 6. насосный контроллер НК 24 

viburn.propump-h2o.ru
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Защита от заклинивания ротора двигателя 
Функция «Тест 24» — при длительном (более суток) простое без 
включения насоса устройство автоматически запустит насос на 
несколько секунд и отключит его. Эта функция предназначена для 
предотвращения заклинивания рабочего колеса и ротора 
двигателя насоса при длительном простое вследствие 
образования оксидных и солевых отложений на рабочих органах 
насоса;

Контроль давления в системе 
Контроль давления осуществляется в зависимости от 
подключённых внешних датчиков — дискретных датчиков 
давления (реле давления, электроконтактный манометр и др.), 
электронных регуляторов давления и протока, аналоговых 
датчиков давления 4-20 мА;

24

viburn.propump-h2o.ru

контроль давления в системе — электронный 
регулятор давления и протока,
контроль «сухого хода» (уровня в колодце) — 
кондуктометрические датчики.

Типовое применение

1. датчик затопления, 2. кондуктометрические 
датчики уровня, 3. насос, 4. электронный 
контроллер давления и протока, 5. насосный 
контроллер НК
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Аналоговый датчик давления 4-20 мА
При подключении аналогового датчика давления устройство 
позволяет:
1. включать и отключать насос по заданному давлению;
2. выводить текущее давление на дисплей устройства;
3. отключить насос в случае работы без воды (сухой ход по 

давлению);
4. выбирать режим индикации давления на дисплее — в барах 

или метрах водного столба;
5. производить калибровку сигнала от датчика (при 

использовании датчиков разных производителей);
6. измерять уровень в накопительной ёмкости; 
7. при использовании гидростатического датчика давления 

(уровня) можно измерять уровень в емкости и контролировать 
процесс наполнения или откачки воды; 

контроль уровня в емкости — аналоговый 
датчик давления 4-20МA,
контроль «сухого хода» (уровня в скважине) — 
кондуктометрические датчики.

 

1. датчик затопления, 2. кондуктометрические 
датчики, 3. насос, 4. аналоговый датчик 
давления (уровня) 4-20МA 24 В, 
5. емкость, 6. насосный контроллер НК

2,5
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Типовые применения

контроль давления в системе — дискретный датчик давления, 
контроль «сухого хода» — реле протока.

1. датчик затопления, 2. насос, 3. реле давления, 4. реле протока, 
5. насосный контроллер НК

Контроль протока 
Устройство позволяет подключать реле протока и использовать 
насосный агрегат в качестве насосной станции повышения 
давления с контролем протока, а совместно с реле давления 
получить насосную станцию с контролем давления и протока;

5

EthernetВ систему водоснабжения

Из централизованного
водопровода
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Справочная информация

Технические характеристики

•

• Напряжение питания устройства: от 100 до 265 В;

• Ток: 16 А; 

• Мощность: 2200 Вт;

• Размеры: 200x150x55 мм;

• Степень защиты корпуса: IP54;

• Четыре гальванически развязанных дискретных входа

(один - многофункциональный, один - для сигнала 220 В);

• Выходное переключающее реле для аварийной 

сигнализации;

• Аналоговый вход 4-20 мА;

• Сервисный интерфейсный порт RS-485;

• Разъем Ethernet (в НК-3).

Технические возможности
• Защита от аномалий питающей сети (нестабильное 

напряжение);

• Защита от токовой перегрузки (тепловая модель двигателя);

• Защита от частых пусков;

• Защита от работы насоса без воды (сухой ход);

• Защита от заклинивания ротора (при длительном простое);

• Контроль давления воды в системе;

• Контроль протока воды;

• Подключение внешних устройств и датчиков;

• Автоматическое ведение архива аварийно-

предупредительных сообщений;

• Автоматическое ведение архива изменений настроек в 

устройстве.

Номинальное напряжение: ~220 В ±20%;

viburn.propump-h2o.ru
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 Подключение внешних устройств

Таблица содержит варианты возможных подключений дискретных и 
аналоговых датчиков к НК. 

ТИПОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ                Viburn NK1– 1/1 –i3.1/o1.1 /a1

Тип контроллера:
НК — 1, 3

Напряжение питания, В:
1 — 220В

Количество насосов, шт
1, 2

Дискретный вход DI, шт:
• беcпотенциальный
• с питанием 220В

Дискретный выход DO, шт
• беcпотенциальный
• с питанием 220В

Аналоговый вход AI, шт:
• токовый сигнал 4-20 мА

Датчик  
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