
При выборе преобразователя частоты убедитесь, что 
� �

номинальныи ток двигателя не превышает выходнои 

ток преобразователячастоты. 

Номинальный ток двигателя указан на табличке (шиль­

дике) двигателя вашего оборудования. 

Пример: 

CENTRIFUGAL MULTISTAGE PUMP 

220 V ......, 50 Hz Р1: 750 W 

Номинальный ток 

Н: 7-33,5 m Q: 80-10 I/min Hsuctюn: m 

Hmin: 7 m Hmax: 35 m Т max: +40
°

С 

51 2850 min-
1 

I.CI: В IP44 С: 16 µ F 

Net: 10.5 kg Made in CHN А10 № 

ВНИМАНИЕ! Для исправной 

работы насосной станции в 

составе с преобразователем 

частоты необходимо устано­

вить гидроаккумулятор не 

менее 5 литров.



-

- -

-

Модель 

Таблица выходного 

тока преобразователя 

частоты серии W713B 

Мощность 
кВт 

Ток,А 

Входное напряжение 380 В, выходное напряжение 380 В 

Viburn W7138-4004 3 6,8 

Viburn W7138-4007 5,5 14 

Viburn W7138-4010 7,5 18,5 

Viburn W7138-4015 11 25 

Viburn W7138-4020 15 32 

Viburn W7138-4025 18,5 38 

- -

-
-

Таблица выходного тока 
-

преобразователя частоты 

серииVFА 

Модель Ток,А 

Входное напряжение 230 В, выходное напряжение 230 В 

1,1 7 

Viburn VFA- 10M 1,5 9,6 

2,2 11,5 

Viburn VFA - 60LM 
1,5 9,6 

2,2 11,5 



D 

Для удобства монтажа и эксплуатации предлагаем при­

обрести пятиходовую муфту из нержавеющей стали со 

встроенным обратным клапаном. 

А 

в 

Таблица размеров 

Модель 
L, 

А 
мм 

Муфта Gl 
5-ти ходовая 92,5 1" 

нерж.

Муфта Gl¼

5-ти ходовая 100 1" 

нерж.

Пример насосной станции 

с пятиходовой муфтой 

в с 

1" 1" 

1¼" 1¼"

Пятиходовая муфта 

D Е 

¼" ¼" 

¼" ¼" 



ВНИМАНИЕ! При экспл а 
сом длина ка

б
ел

я 
меж;: :ации со скважинным насо-

;�
сосом должна быть н� б�;z:j�

зователем 

ч
астоты и

ине кабел
я необходи 

м. При большей 

сель (см. схему) 
мо установить моторн .., 

. 
ыи дрос-

з 

2 

5 

ляболееЗОм 

Условные обозначения 

1. Насос с

2. Преобр

З. оакк 

кВт 

х1,5 4х2,5 4х4 4х6 

л.с. 

4х10 4х1б 

0,25 0,33 70 105

Длина кабеля в метрах 

0,37 0,50 

170 

60 90 140 

0,55 0,75 45 70 110 

0,75 1 35 50 85 

1,1 1,5 25 35 60 

1,5 2 30 45 

2,2 3 30 

180 

140 210 

95 145 240 

75 115 190 305

50 75 125 200 
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