
КАТАЛОГ
СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ БЫТОВЫЕ
С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ

СЕРИЙ: VS MRS, VS CPm, VS CRm, VS PKm, 
VS PLURIJETm, VS FCRm, VS H, VS CHM, VS JA, 
VS CHL, VS CHLF(T)

2023

ЮФО 
адрес: 350059, Россия г. Краснодар, 

    ул. Уральская, д. 87/1, корпус К 

тел.  +7 (918) 985-53-13 

Республика Крым 
адрес:  295044, Россия, Республика Крым, 

     г. Симферополь, ул. Залесская 41/2  

тел.:  +7 (978) 753-53-12  
+7 (978) 723-20-62
+7 (978) 038-81-67
+7 (978) 731-56-50

 sale@pump-h2о.ru 
 opt@pump-h2o.ru

www.viburn.pro  
www.pump-h2o.ru 

 @viburn.pro

 vk.com/viburn_pro
 vk.com/h2o_crimea

 facebook.com/viburn.pro





WWW.PUMP-H2O.RU 3

СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ БЫТОВЫЕ  
С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ

	
	 ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ В 
     СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
	 СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
	 VS MRS/5L/FR-2.1.1 «Sprut» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   6
	 VS MRS/5L/FR-2.1.1 «rudes» . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   8
	 VS MRS-S/5L/FR-2.1.1 «Sprut» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10
	 VS MRS-H(S)/5L/FR-2.1.1 «Sprut»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12
	 VS MRS/FR-3.1.1 «Sprut» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14
	 VS MRS/FR-3.1.1 «rudes» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16
	 VS MRS-S/FR-3.1.1 «Sprut» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18
	 VS MRS-H(S)/FR-3.1.1 «Sprut»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
	 VS 3-4CPm/5L/FR-2.1.1 «Pedrollo» . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
	 VS 3-4CRm/5L/FR-2.1.1 «Pedrollo» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
	 VS 3-4CPm/FR-3.1.1 «Pedrollo» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
	 VS 3-4CRm/FR-3.1.1 «Pedrollo» . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
	 VS 2CPm/5L/FR-2.1.1 «НПО» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30
	 VS JA/5L/FR-2.1.1 «Sprut» . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
	 VS PKm/5L/FR-2.1.1 «Pedrollo» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34
	 VS PLURIJETm/5L/FR-2.1.1 «Pedrollo» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
	 VS PLURIJET/5L/FR-1.3.3 «Pedrollo» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
	 VS PLURIJETm/FR-3.1.1 «Pedrollo» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40
	 VS FCRm/5L/FR-2.1.1 «Pedrollo» . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
	 VS FCR/5L/FR-1.3.3 «Pedrollo» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  44
	

СОДЕРЖАНИЕ



WWW.VIBURN.PRO4

Преимущества использования преобразователей 
частоты в системах водоснабжения

Комфортное водоснабжение
По сравнению с прямым запуском насоса использование преобразователя частоты - функцио-
нальное и энергоэффективное решение.

Экономия электроэнергии
За счет плавного регулирования скорости и снижения частоты вращения ротора двигателя на-
сос потребляет столько энергии, сколько необходимо для обеспечения постоянного давления при 
переменном расходе системы.

Увеличение ресурса насосного агрегата
За счет плавного изменения вращения ротора двигателя:
- отсутствуют пусковые токи на обмотках двигателя;
- уменьшается гидродинамическая нагрузка на насос и систему.
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СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ БЫТОВЫЕ  
С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

VS  ХХ  ХХ / XX / ХX.  Х.  Х
Станция насосная бытовая VS

Типоразмер электронасоса

Тип применяемого  
электронасоса:
MRS, PKm, CPm, CRm, JA, PLURIJETm, FCRm

Код преобразователя
частоты FR:
1 - Viburn W713B;
2 - Viburn VFA10M;
3 - Viburn VFA60LM.

Входное питание:
1 - 1ф 230 В;
3 - 3ф 380 В.

Код гидроаккумулятора:
50L, 24L, 19L, 8L, 5L, 2L, 1L;
исполнение без пятивыводной муфты со 
шлангом 23 см: 50LN, 24LN, 19LN, 2LN, 1LN;
корпуса гидроаккумулятора:
SS- нержавеющая сталь,
без обозначения - углеродистая сталь с 
лакокрасочным покрытием.

Выходное питание:
1 - 1ф 230 В;
2 - 3ф 230 В;
3 - 3ф 380 В.
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VS MRS/5L/FR-2.1.1 “Sprut”
станции насосные бытовые
с преобразователем частоты

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА
- 	 Максимальный напор до 55 м;
- 	 Максимальная объемная подача до 6 м³/ч 

(100 л/мин);
- 	 Максимальная высота всасывания 7 м  

(с обратным клапаном в точке забора воды).

ОГРАНИЧЕНИЯ
- 	 Перекачиваемая жидкость: вода или другие 

жидкости, сходные с водой по плотности и 
химической активности;

- 	 Общая минерализация воды, не более  
1500 г/м³;

- 	 Показатель рН 6.5 – 9.5;
- 	 Содержание механических примесей, не 

более  0.01%;
- 	 Максимальный размер частиц, не более  

0.2 мм;
- 	 Максимальная температура 

перекачиваемой жидкости: +40 °С;
- 	 Максимальная температура окружающей 

среды: +40 °С;
- 	 Максимальное рабочее давление: 0.7 МПа 

(7 бар).

Конструктивные особенности
- 	 Выполнена на базе моноблочного 

горизонтального многоступенчатого  
электронасоса;

- 	 Корпус насосной камеры из чугуна и 
нержавеющей стали;

- 	 Колесо рабочее – центробежное, закрытого 
типа, выполнено из высокопрочного 
технополимера NORYL;

- 	 Вал из нержавеющей стали AISI 304;
- 	 Уплотнение торцовое – графит/керамика/

NBR/AISI 304; 
- 	 Укомплектована кабелем питания.

Двигатель
- 	 Асинхронный двухполюсный с 

короткозамкнутым ротором, с 
самовентиляцией;

- 	 Степень защиты IP44;
- 	 Класс нагревостойкости изоляции В;
- 	 Однофазное исполнение с установленным в 

коробку выводов конденсатором;
- 	 Встроенная в обмотку двигателя 

защита от перегрузок с автоматическим 
перезапуском;

- 	 Напряжение питания: 220 В, 50 Гц;
- 	 Режим работы: продолжительный.
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	 Характеристики 
приведены для воды  
без газа с плотностью  
1.0 кг/дм³ кинематической 
вязкостью 1 мм² /с темпе-
ратурой 20°С, при высоте 
всасывания 0 м

1.	 VS MRS-4/5L/FR-2.1.1

2.	 VS MRS-5/5L/FR-2.1.1

- точка максимального КПД

Модель

Потребля-  
емая  

мощность 
(P1), Вт

Рабочий 
ток, А

Максимальная 
объемная 

подача, Qmax

Объемная подача, Q

мЗ/ч 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4

мЗ/ч л/мин л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

VS MRS-4/5L/FR-2.1.1 
“Sprut” 950 5 5.4 90

Напор, м
45 43 40 37 33 29 24 19 14 8

VS MRS-5/5L/FR-2.1.1 
“Sprut” 1150 6 6 100 55 53 50 47 43 38 33 26 19 11

Модель
Размеры, мм

Масса, кг
L H H1 B D D1

VS MRS-4/5L/FR-2.1.1 “Sprut”
420 530 155 205 G1 G1

18.7

VS MRS-5/5L/FR-2.1.1 “Sprut” 20



WWW.VIBURN.PRO8

VS MRS/5L/FR-2.1.1 “rudes”
станции насосные бытовые
с преобразователем частоты

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА
- 	 Максимальный напор до 47 м;
- 	 Максимальная объемная подача до 5 м³/ч 

(83 л/мин);
- 	 Максимальная высота всасывания 7 м  

(с обратным клапаном в точке забора воды).

ОГРАНИЧЕНИЯ
- 	 Перекачиваемая жидкость: вода или другие 

жидкости, сходные с водой по плотности и 
химической активности;

- 	 Общая минерализация воды, не более  
1500 г/м³;

- 	 Показатель рН 6.5 – 9.5;
- 	 Содержание механических примесей, не 

более 0.01%;
- 	 Максимальный размер частиц, не более 0.2 

мм;
- 	 Максимальная температура 

перекачиваемой жидкости: +40 °С;
- 	 Максимальная температура окружающей 

среды: +40 °С;
- 	 Максимальное рабочее давление: 0.7 МПа 

(7 бар).

Конструктивные особенности
- 	 Выполнена на базе моноблочного 

горизонтального многоступенчатого 
электронасоса;

- 	 Корпус насосной камеры из чугуна и 
нержавеющей стали;

- 	 Колесо рабочее – центробежное, закрытого 
типа, выполнено из стеклонаполненного 
пластика PPO;

- 	 Уплотнение торцовое – графит/керамика/
NBR/AISI 304;

- 	 Укомплектована кабелем питания.

Двигатель
- 	 Асинхронный двухполюсный с 

короткозамкнутым ротором, с 
самовентиляцией;

- 	 Степень защиты IP44;
- 	 Класс нагревостойкости изоляции В;
- 	 Однофазное исполнение с установленным в 

коробку выводов конденсатором;
- 	 Встроенная в обмотку двигателя 

защита от перегрузок с автоматическим 
перезапуском;

- 	 Напряжение питания: 220 В, 50 Гц;
- 	 Режим работы: продолжительный.
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	 Характеристики  
приведены для воды  
без газа с плотностью  
1.0 кг/дм³ кинематической 
вязкостью 1 мм² /с темпе-
ратурой 20°С, при высоте 
всасывания 0 м

1.	 VS MRS-4/5L/FR-2.1.1 

2.	 VS MRS-5/5L/FR-2.1.1 

- точка максимального КПД

Модель

Потребля-  
емая  

мощность 
(P1), Вт

Рабочий
ток, А

Максимальная 
объемная 

подача, Qmax

Объемная подача, Q

мЗ/ч 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8

мЗ/ч л/мин л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80

VS MRS-4/5L/FR-2.1.1 “rudes” 850 5 5 83
Напор, м

38 36 33.6 30.5 27 22.4 13.6 12 7.4

VS MRS-5/5L/FR-2.1.1 “rudes” 1000 6 5 83 47 43 40 36.8 33 28 21.6 15.2 8

Модель
Размеры, мм

Масса, кг
L H H1 B D D1

VS MRS-4/5L/FR-2.1.1 “rudes”
420 530 155 205 G1 G1

18.7

VS MRS-5/5L/FR-2.1.1 “rudes” 20
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VS MRS-S/5L/FR-2.1.1 “Sprut”
станции насосные бытовые
с преобразователем частоты

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА
- 	 Максимальный напор до 50 м;
- 	 Максимальная объемная подача до 6 м³/ч 

(100 л/мин);
- 	 Максимальная высота всасывания 7 м  

(с обратным клапаном в точке забора воды).

ОГРАНИЧЕНИЯ
- 	 Перекачиваемая жидкость: вода или другие 

жидкости, сходные с водой по плотности и 
химической активности;

- 	 Общая минерализация воды, не более  
1500 г/м³;

- 	 Показатель рН 6.5 – 9.5;
-	  Содержание механических примесей, не 

более 0.01%;
- 	 Максимальный размер частиц, не более  

0.2 мм;
-	 Максимальная температура 

перекачиваемой жидкости: +40 °С;
- 	 Максимальная температура окружающей 

среды: +40 °С;
- 	 Максимальное рабочее давление: 

0.7 МПа (7 бар).

Конструктивные особенности
- 	 Выполнена на базе моноблочного 

горизонтального многоступенчатого  
электронасоса;

- 	 Корпус насосной камеры из чугуна и 
нержавеющей стали;

- 	 Колесо рабочее – центробежное, закрытого 
типа, выполнено из нержавеющей стали;

- 	 Вал из нержавеющей стали AISI 304;
- 	 Уплотнение торцовое – графит/керамика/

NBR/AISI 304;
- 	 Укомплектована кабелем питания.

Двигатель
- 	 Асинхронный двухполюсный с 

короткозамкнутым ротором, с 
самовентиляцией;

- 	 Степень защиты IP44;
- 	 Класс нагревостойкости изоляции В;
- 	 Однофазное исполнение с установленным в 

коробку выводов конденсатором;
- 	 Встроенная в обмотку двигателя 

защита от перегрузок с автоматическим 
перезапуском;

- 	 Напряжение питания: 220 В, 50 Гц;
- 	 Режим работы: продолжительный.
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	 Характеристики  
приведены для воды без 
газа с плотностью 
1.0 кг/дм³ кинематической 
вязкостью 1 мм² /с темпе-
ратурой 20°С, при высоте 
всасывания 0 м

1.	 VS MRS-S4/5L/FR-2.1.1 

2.	 VS MRS-S5/5L/FR-2.1.1 

- точка максимального КПД

Модель

Потребля-  
емая  

мощность 
(P1), Вт

Рабочий 
ток, А

Максимальная 
объемная 

подача, Qmax

Объемная подача, Q

мЗ/ч 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4

мЗ/ч л/мин л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

VS MRS-S4/5L/FR-2.1.1 
“Sprut” 950 4.8 5.4 90

Напор, м
40 38.5 36 33 29 24.5 20 15 10 4

VS MRS-S5/5L/FR-2.1.1 
“Sprut” 1150 6 6 100 50 48 45 42 38 33.5 28 21 15 6.5

Модель
Размеры, мм

Масса, кг
L H H1 B D D1

VS MRS-S4/5L/FR-2.1.1 “Sprut”
420 530 155 205 G1 G1

19

VS MRS-S5/5L/FR-2.1.1 “Sprut” 19



WWW.VIBURN.PRO12

VS MRS-H(S)/5L/FR-2.1.1 “Sprut”
станции насосные бытовые
с преобразователем частоты

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА
- 	 Максимальный напор до 58 м;
- 	 Максимальная объемная подача до 8.4 м³/ч 

(140 л/мин);
- 	 Максимальная высота всасывания 7 м 
       (с обратным клапаном в точке забора воды).

ОГРАНИЧЕНИЯ
- 	 Перекачиваемая жидкость: вода или другие 

жидкости, сходные с водой по плотности и 
химической активности;

- 	 Общая минерализация воды, не более 1500 
г/м³;

- 	 Показатель рН 6.5 – 9.5;
- 	 Содержание механических примесей, не 

более 20 г/м³;
- 	 Максимальный размер частиц, не более 

0.02 мм;
- 	 Максимальная температура 

перекачиваемой жидкости: +40 °С;
- 	 Максимальная температура окружающей 

среды: +40 °С;
- 	 Максимальное рабочее давление: 0.6 МПа 

(6 бар).

Конструктивные особенности
-	 Выполнена на базе моноблочного 

горизонтального многоступенчатого  
электронасоса;

- 	 Корпус насосной камеры из чугуна и 
нержавеющей стали;

- 	 Колесо рабочее – центробежное, закрытого 
типа, выполнено из высокопрочного 
технополимера NORYL;

- 	 Вал из нержавеющей стали AISI 304;
- 	 Уплотнение торцовое – графит/керамика/

NBR/AISI 304;
-    Укомплектована кабелем питания.

Двигатель
- 	 Асинхронный двухполюсный с 

короткозамкнутым ротором, с 
самовентиляцией;

- 	 Степень защиты IP44;
- 	 Класс нагревостойкости изоляции В;
- 	 Однофазное исполнение с установленным в 

коробку выводов конденсатором;
- 	 Встроенная в обмотку двигателя 

защита от перегрузок с автоматическим 
перезапуском;

- 	 Напряжение питания: 220 В, 50 Гц;
- 	 Режим работы: продолжительный.
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	 Характеристики  
приведены для воды без 
газа с плотностью 
1.0 кг/дм³ кинематической 
вязкостью 1 мм² /с темпе-
ратурой 20°С, при высоте 
всасывания 0 м

1.	 VS MRS-H5(S)/5L/FR-2.1.1

- точка максимального КПД

Модель

Потребля-  
емая  

мощность 
(P1), Вт

Рабочий 
ток, А

Максимальная 
объемная 

подача, Qmax

Объемная подача, Q

мЗ/ч 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4

мЗ/ч л/мин л/мин 0 20 40 60 80 100 120 140

VS MRS-H5/5L/FR-2.1.1 
“Sprut” 1600 9.5 8.4 140

Напор, м
58 57 54 49 43.5 36 26 10

VS MRS-H5S/5L/FR-2.1.1 
“Sprut” 1600 9.5 8.4 140 58 57 54 49 43.5 36 26 10

Модель
Размеры, мм

Масса, кг
L H H1 B D D1

VS MRS-H5/5L/FR-2.1.1 “Sprut”
470 645 145 205 G11/4 G11/4

22.3

VS MRS-H5S/5L/FR-2.1.1 “Sprut” 22.6



WWW.VIBURN.PRO14

VS MRS/FR-3.1.1 “Sprut”
станции насосные бытовые
с преобразователем частоты

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА
- 	 Максимальный напор до 55 м;
- 	 Максимальная объемная подача до 6 м³/ч 

(100 л/мин);
- 	 Максимальная высота всасывания 7 м  

(с обратным клапаном в точке забора воды).

ОГРАНИЧЕНИЯ
- 	 Перекачиваемая жидкость: вода или другие 

жидкости, сходные с водой по плотности и 
химической активности;

- 	 Общая минерализация воды, не более  
1500 г/м³;

- 	 Показатель рН 6.5 – 9.5;
- 	 Содержание механических примесей, не 

более  0..1%;
- 	 Максимальный размер частиц, не более  

0.2 мм;
- 	 Максимальная температура 

перекачиваемой жидкости: +40 °С;
- 	 Максимальная температура окружающей 

среды: +40 °С;
- 	 Максимальное рабочее давление: 0.7 МПа 

(7 бар).

Конструктивные особенности
- 	 Выполнена на базе моноблочного 

горизонтального многоступенчатого  
электронасоса;

- 	 Корпус насосной камеры из чугуна и 
нержавеющей стали;

- 	 Колесо рабочее – центробежное, закрытого 
типа, выполнено из высокопрочного 
технополимера NORYL;

- 	 Вал из нержавеющей стали AISI 304;
- 	 Уплотнение торцовое – графит/керамика/

NBR/AISI 304; 
- 	 Укомплектована кабелем питания.

Двигатель
- 	 Асинхронный двухполюсный с 

короткозамкнутым ротором, с 
самовентиляцией;

- 	 Степень защиты IP44;
- 	 Класс нагревостойкости изоляции В;
- 	 Однофазное исполнение с установленным в 

коробку выводов конденсатором;
- 	 Встроенная в обмотку двигателя 

защита от перегрузок с автоматическим 
перезапуском;

- 	 Напряжение питания: 220 В, 50 Гц;
- 	 Режим работы: продолжительный.
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	 Характеристики 
приведены для воды  
без газа с плотностью  
1.0 кг/дм³ кинематической 
вязкостью 1 мм² /с темпе-
ратурой 20°С, при высоте 
всасывания 0 м

1.	 VS MRS-4/FR-3.1.1

2.	 VS MRS-5/FR-3.1.1

- точка максимального КПД

Модель

Потребля-  
емая  

мощность 
(P1), Вт

Рабочий 
ток, А

Максимальная 
объемная 

подача, Qmax

Объемная подача, Q

мЗ/ч 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4

мЗ/ч л/мин л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

VS MRS-4/FR-3.1.1 
“Sprut” 950 5 5.4 90

Напор, м
45 43 40 37 33 29 24 19 14 8

VS MRS-5/FR-3.1.1 
“Sprut” 1150 6 6 100 55 53 50 47 43 38 33 26 19 11

Модель
Размеры, мм

Масса, кг
L H H1 B D D1

VS MRS-4/FR-3.1.1 “Sprut”
420 420 155 205 G1 G1

14.5

VS MRS-5/FR-3.1.1 “Sprut” 15.3
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VS MRS/FR-3.1.1 “rudes”
станции насосные бытовые
с преобразователем частоты

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА
- 	 Максимальный напор до 47 м;
- 	 Максимальная объемная подача до 5 м³/ч 

(83 л/мин);
- 	 Максимальная высота всасывания 7 м  

(с обратным клапаном в точке забора воды).

ОГРАНИЧЕНИЯ
- 	 Перекачиваемая жидкость: вода или другие 

жидкости, сходные с водой по плотности и 
химической активности;

- 	 Общая минерализация воды, не более  
1500 г/м³;

- 	 Показатель рН 6.5 – 9.5;
- 	 Содержание механических примесей, не 

более 0.01%;
- 	 Максимальный размер частиц, не более 0.2 

мм;
- 	 Максимальная температура 

перекачиваемой жидкости: +40 °С;
- 	 Максимальная температура окружающей 

среды: +40 °С;
- 	 Максимальное рабочее давление: 0.7 МПа 

(7 бар).

Конструктивные особенности
- 	 Выполнена на базе моноблочного 

горизонтального многоступенчатого 
электронасоса;

- 	 Корпус насосной камеры из чугуна и 
нержавеющей стали;

- 	 Колесо рабочее – центробежное, закрытого 
типа, выполнено из стеклонаполненного 
пластика PPO;

- 	 Уплотнение торцовое – графит/керамика/
NBR/AISI 304;

- 	 Укомплектована кабелем питания.

Двигатель
- 	 Асинхронный двухполюсный с 

короткозамкнутым ротором, с 
самовентиляцией;

- 	 Степень защиты IP44;
- 	 Класс нагревостойкости изоляции В;
- 	 Однофазное исполнение с установленным в 

коробку выводов конденсатором;
- 	 Встроенная в обмотку двигателя 

защита от перегрузок с автоматическим 
перезапуском;

- 	 Напряжение питания: 220 В, 50 Гц;
- 	 Режим работы: продолжительный.
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	 Характеристики  
приведены для воды  
без газа с плотностью  
1.0 кг/дм³ кинематической 
вязкостью 1 мм² /с темпе-
ратурой 20°С, при высоте 
всасывания 0 м

1.	 VS MRS-4/FR-3.1.1 

2.	 VS MRS-5/FR-3.1.1 

- точка максимального КПД

Модель

Потребля-  
емая  

мощность 
(P1), Вт

Рабочий 
ток, А

Максимальная 
объемная 

подача, Qmax

Объемная подача, Q

мЗ/ч 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8

мЗ/ч л/мин л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80

VS MRS-4/FR-3.1.1 
“rudes” 850 5 5 83

Напор, м
38 36 33.6 30.5 27 22.4 17 12 7.4

VS MRS-5/FR-3.1.1 
“rudes” 1000 6 5 83 47 43 40 36.8 33 28 21.6 15.2 8

Модель
Размеры, мм

Масса, кг
L H H1 B D D1

VS MRS-4/FR-3.1.1 “rudes”
420 420 155 205 G1 G1

15.3

VS MRS-5/FR-3.1.1 “rudes” 16.5
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VS MRS-S/FR-3.1.1 “Sprut”
станции насосные бытовые
с преобразователем частоты

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА
- 	 Максимальный напор до 50 м;
- 	 Максимальная объемная подача до 6 м³/ч 

(100 л/мин);
- 	 Максимальная высота всасывания 7 м  

(с обратным клапаном в точке забора воды).

ОГРАНИЧЕНИЯ
- 	 Перекачиваемая жидкость: вода или другие 

жидкости, сходные с водой по плотности и 
химической активности;

- 	 Общая минерализация воды, не более  
1500 г/м³;

- 	 Показатель рН 6.5 – 9.5;
-	  Содержание механических примесей, не 

более 0.01%;
- 	 Максимальный размер частиц, не более  

0.2 мм;
-	 Максимальная температура 

перекачиваемой жидкости: +40 °С;
- 	 Максимальная температура окружающей 

среды: +40 °С;
- 	 Максимальное рабочее давление: 

0.7 МПа (7 бар).

Конструктивные особенности
- 	 Выполнена на базе моноблочного 

горизонтального многоступенчатого  
электронасоса;

- 	 Корпус насосной камеры из чугуна и 
нержавеющей стали;

- 	 Колесо рабочее – центробежное, закрытого 
типа, выполнено из нержавеющей стали;

- 	 Вал из нержавеющей стали AISI 304;
- 	 Уплотнение торцовое – графит/керамика/

NBR/AISI 304;
- 	 Укомплектована кабелем питания.

Двигатель
- 	 Асинхронный двухполюсный с 

короткозамкнутым ротором, с 
самовентиляцией;

- 	 Степень защиты IP44;
- 	 Класс нагревостойкости изоляции В;
- 	 Однофазное исполнение с установленным в 

коробку выводов конденсатором;
- 	 Встроенная в обмотку двигателя 

защита от перегрузок с автоматическим 
перезапуском;

- 	 Напряжение питания: 220 В, 50 Гц;
- 	 Режим работы: продолжительный.
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	 Характеристики  
приведены для воды без 
газа с плотностью 
1.0 кг/дм³ кинематической 
вязкостью 1 мм² /с темпе-
ратурой 20°С, при высоте 
всасывания 0 м

1.	 VS MRS-S4/FR-3.1.1

2.	 VS MRS-S5/FR-3.1.1

- точка максимального КПД

Модель

Потребля-  
емая  

мощность 
(P1), Вт

Рабочий 
ток, А

Максимальная 
объемная 

подача, Qmax

Объемная подача, Q

мЗ/ч 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4

мЗ/ч л/мин л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

VS MRS-S4/FR-3.1.1 
“Sprut” 950 4.8 5.4 90

Напор, м
40 38.5 36 33 29 24.5 20 15 10 4

VS MRS-S5/FR-3.1.1 
“Sprut” 1150 6 6 100 50 48 45 42 38 33.5 28 21 15 6.5

Модель
Размеры, мм

Масса, кг
L H H1 B D D1

VS MRS-S4/FR-3.1.1 “Sprut”
420 420 155 205 G1 G1

15.5

VS MRS-S5/FR-3.1.1 “Sprut” 15.5
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VS MRS-H(S)/FR-3.1.1 “Sprut”
станции насосные бытовые
с преобразователем частоты

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА
- 	 Максимальный напор до 58 м;
- 	 Максимальная объемная подача до 8.4 м³/ч 

(140 л/мин);
- 	 Максимальная высота всасывания 7 м 
       (с обратным клапаном в точке забора воды).

ОГРАНИЧЕНИЯ
- 	 Перекачиваемая жидкость: вода или другие 

жидкости, сходные с водой по плотности и 
химической активности;

- 	 Общая минерализация воды, не более 1500 
г/м³;

- 	 Показатель рН 6.5 – 9.5;
- 	 Содержание механических примесей, не 

более 20 г/м³;
- 	 Максимальный размер частиц, не более 

0.02 мм;
- 	 Максимальная температура 

перекачиваемой жидкости: +40 °С;
- 	 Максимальная температура окружающей 

среды: +40 °С;
- 	 Максимальное рабочее давление: 0.6 МПа 

(6 бар).

Конструктивные особенности
-	 Выполнена на базе моноблочного 

горизонтального многоступенчатого  
электронасоса;

- 	 Корпус насосной камеры из чугуна и 
нержавеющей стали;

- 	 Колесо рабочее – центробежное, закрытого 
типа, выполнено из высокопрочного 
технополимера NORYL;

- 	 Вал из нержавеющей стали AISI 304;
- 	 Уплотнение торцовое – графит/керамика/

NBR/AISI 304;
-    Укомплектована кабелем питания.

Двигатель
- 	 Асинхронный двухполюсный с 

короткозамкнутым ротором, с 
самовентиляцией;

- 	 Степень защиты IP44;
- 	 Класс нагревостойкости изоляции В;
- 	 Однофазное исполнение с установленным в 

коробку выводов конденсатором;
- 	 Встроенная в обмотку двигателя 

защита от перегрузок с автоматическим 
перезапуском;

- 	 Напряжение питания: 220 В, 50 Гц;
- 	 Режим работы: продолжительный.
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	 Характеристики  
приведены для воды без 
газа с плотностью 
1.0 кг/дм³ кинематической 
вязкостью 1 мм² /с темпе-
ратурой 20°С, при высоте 
всасывания 0 м

1.	 VS MRS-H5(S)/FR-3.1.1 

- точка максимального КПД

Модель
Размеры, мм

Масса, кг
L H H1 B D D1

VS MRS-H5/FR-3.1.1 “Sprut”
470 520 145 205 G11/4 G11/4

21

VS MRS-H5S/FR-3.1.1 “Sprut” 21.8

Модель

Потребля-  
емая  

мощность 
(P1), Вт

Рабочий 
ток, А

Максимальная 
объемная 

подача, Qmax

Объемная подача, Q

мЗ/ч 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4

мЗ/ч л/мин л/мин 0 20 40 60 80 100 120 140

VS MRS-H5/FR-3.1.1 “Sprut” 1600 9.5 8.4 140
Напор, м

58 57 54 49 43.5 36 26 10

VS MRS-H5S/FR-3.1.1 “Sprut” 1600 9.5 8.4 140 58 57 54 49 43.5 36 26 10



WWW.VIBURN.PRO22

VS 3-4CPm/5L/FR-2.1.1 “Pedrollo”
станции насосные бытовые
с преобразователем частоты

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА
- 	 Максимальный напор до 52 м;
- 	 Максимальная объемная подача до 7.8 м³/ч  

(130 л/мин);
- 	 Максимальная высота всасывания 7 м (с 

обратным клапаном в точке забора воды).

ОГРАНИЧЕНИЯ
- 	 Перекачиваемая жидкость: вода или другие 

жидкости, сходные с водой по плотности и 
химической активности;

- 	 Общая минерализация воды, не более  
1500 г/м³;

- 	 Показатель рН 6.5 – 9.5;
- 	 Содержание механических примесей, не 

более 0,01%;
- 	 Содержание хлоридов не более 350г/ м³, 

сероводорода не более 1.5г/ м³;
- 	 Температура перекачиваемой жидкости:  от 

-10 °С до +40 °С;
- 	 Максимальная температура окружающей 

среды: +40 °С;
- 	 Максимальное рабочее давление: 0.6 МПа 

(6 бар).

Конструктивные особенности
- 	 Выполнена на базе многоступенчатого 

центробежного электронасоса;
- 	 Корпус насосной камеры из чугуна с 

эпоксидным покрытием;
- 	 Колесо рабочее выполнено из 

высокопрочного технополимера NORYL;
- 	 Вал из нержавеющей стали AISI 431; 
- 	 Уплотнение торцовое – графит/керамика/

NBR; 
- 	 Укомплектована кабелем питания.

Двигатель
- 	 Асинхронный с короткозамкнутым ротором, 

с самовентиляцией;
- 	 Степень защиты IPX4;
- 	 Класс нагревостойкости изоляции F;
- 	 Однофазное исполнение с установленным в 

клеммную коробку конденсатором;
- 	 Встроенная в обмотку двигателя 

защита от перегрузок с автоматическим 
перезапуском;

- 	 Напряжение питания: 230 В, 50 Гц;
- 	 Режим работы: продолжительный.



WWW.PUMP-H2O.RU 23

	 Характеристики 
приведены для воды  
без газа с плотностью  
1.0 кг/дм³ кинематической 
вязкостью 1 мм² /с темпе-
ратурой 20°С, при высоте 
всасывания 0 м

Модель

Потребля-  
емая  

мощность 
(P1), Вт

Рабочий 
ток, А

Максимальная 
объемная 

подача, Qmax

Объемная подача, Q

мЗ/ч 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.2 7.8

мЗ/ч л/мин л/мин 0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

VS 3CPm 80/
5L/FR-2.1.1 
“Pedrollo” 

450 3.4 4.8 80

Напор, 
м

40 38 37 36 34.5 33 31 27 22.5 17 11 5

VS 4CPm 80/
5L/FR-2.1.1 
“Pedrollo” 

550 4.3 4.8 80 52 50 49 47 44.5 42 40 34 28.5 22.5 16 10

VS 4CPm 100/
5L/FR-2.1.1 
“Pedrollo”

750 6 7.8 130 50 50 49 48 47 46 45 42 39.5 37 34 30.5 26.5 22 17 11 5

Модель
Размеры, мм

Масса, кг
L H H1 B D D1

VS 3CPm 80/5L/FR-2.1.1 “Pedrollo” 350 550 145

205 G1 G1

14.3

VS 4CPm 80/5L/FR-2.1.1 “Pedrollo” 365 547 140 14.4

VS 4CPm 100/5L/FR-2.1.1 “Pedrollo” 383 565 140 19.4

1.	 VS 3CPm 80/5L/FR-2.1.1

2.	 VS 4CPm 80/5L/FR-2.1.1

3.	 VS 4CPm 100/5L/FR-2.1.1
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VS 3-4CRm/5L/FR-2.1.1 “Pedrollo”
станции насосные бытовые
с преобразователем частоты

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА
- 	 Максимальный напор до 52 м;
- 	 Максимальная объемная подача до 7.8 м³/ч 

(130 л/мин);
- 	 Максимальная высота всасывания 7 м  

(с обратным клапаном в точке забора воды).

ОГРАНИЧЕНИЯ
- 	 Перекачиваемая жидкость: вода или другие 

жидкости, сходные с водой по плотности и 
химической активности;

- 	 Общая минерализация воды, не более  
1500 г/м³;

- 	 Показатель рН 6.5 – 9.5;
- 	 Содержание механических примесей, не 

более 0,01%;
- 	 Содержание хлоридов не более 350г/ м³, 

сероводорода не более 1.5г/ м³;
- 	 Температура перекачиваемой жидкости:  от 

-10 °С до +40 °С;
- 	 Максимальная температура окружающей 

среды: +40 °С;
- 	 Максимальное рабочее давление: 0.7 МПа 

(7 бар).

Конструктивные особенности
- 	 Выполнена на базе многоступенчатого 

центробежного электронасоса;
- 	 Корпус насосной камеры из нержавеющей 

стали AISI 304;
- 	 Колесо рабочее выполнено из 

высокопрочного технополимера NORYL;
- 	 Вал из нержавеющей стали AISI 431; 
- 	 Уплотнение торцовое – графит/керамика/

NBR; 
- 	 Укомплектована кабелем питания.

Двигатель
- 	 Асинхронный с короткозамкнутым ротором, 

с самовентиляцией;
- 	 Степень защиты IPX4;
- 	 Класс нагревостойкости изоляции F;
- 	 Однофазное исполнение с установленным в 

клеммную коробку конденсатором;
- 	 Встроенная в обмотку двигателя 

защита от перегрузок с автоматическим 
перезапуском;

- 	 Напряжение питания: 230 В, 50 Гц;
- 	 Режим работы: продолжительный.
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	 Характеристики 
приведены для воды  
без газа с плотностью  
1.0 кг/дм³ кинематической 
вязкостью 1 мм² /с темпе-
ратурой 20°С, при высоте 
всасывания 0 м

Модель

Потребля-  
емая  

мощность 
(P1), Вт

Рабочий 
ток, А

Максимальная 
объемная 

подача, Qmax

Объемная подача, Q

мЗ/ч 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.8

мЗ/ч л/мин л/мин 0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 130

VS 3CRm 80/
5L/FR-2.1.1 
“Pedrollo” 

450 3.3 4.8 80

Напор, 
м

40 38 37 36 34.5 33 31 27 22.5 17 11 5

VS 4CRm 80/
5L/FR-2.1.1 
“Pedrollo” 

550 4.1 4.8 80 52 50 49 47 44.5 42 40 34 28.5 22.5 16 10

VS 4CRm 100/
5L/FR-2.1.1 
“Pedrollo”

750 6 7.8 130 50 50 49 48 47 46 45 42 39.5 37 34 30.5 26.5 22 17 5

Модель
Размеры, мм

Масса, кг
L H H1 B D D1

VS 3CRm 80/5L/FR-2.1.1 “Pedrollo” 380 557

132 205 G1 G1

11.5

VS 4CRm 80/5L/FR-2.1.1 “Pedrollo” 392 557 12.1

VS 4CRm 100/5L/FR-2.1.1 “Pedrollo” 410 575 14.5

1.	 VS 3CRm 80/5L/FR-2.1.1

2.	 VS 4CRm 80/5L/FR-2.1.1

3.	 VS 4CRm 100/5L/FR-2.1.1
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VS 3-4CPm/FR-3.1.1 “Pedrollo”
станции насосные бытовые
с преобразователем частоты

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА
- 	 Максимальный напор до 52 м;
- 	 Максимальная объемная подача до 7.8 м³/ч  

(130 л/мин);
- 	 Максимальная высота всасывания 7 м (с 

обратным клапаном в точке забора воды).

ОГРАНИЧЕНИЯ
- 	 Перекачиваемая жидкость: вода или другие 

жидкости, сходные с водой по плотности и 
химической активности;

- 	 Общая минерализация воды, не более  
1500 г/м³;

- 	 Показатель рН 6.5 – 9.5;
- 	 Содержание механических примесей, не 

более 0,01%;
- 	 Содержание хлоридов не более 350г/ м³, 

сероводорода не более 1.5г/ м³;
- 	 Температура перекачиваемой жидкости:  от 

-10 °С до +40 °С;
- 	 Максимальная температура окружающей 

среды: +40 °С;
- 	 Максимальное рабочее давление: 0.6 МПа 

(6 бар).

Конструктивные особенности
- 	 Выполнена на базе многоступенчатого 

центробежного электронасоса;
- 	 Корпус насосной камеры из чугуна с 

эпоксидным покрытием;
- 	 Колесо рабочее выполнено из 

высокопрочного технополимера NORYL;
- 	 Вал из нержавеющей стали AISI 431; 
- 	 Уплотнение торцовое – графит/керамика/

NBR; 
- 	 Укомплектована кабелем питания.

Двигатель
- 	 Асинхронный с короткозамкнутым ротором, 

с самовентиляцией;
- 	 Степень защиты IPX4;
- 	 Класс нагревостойкости изоляции F;
- 	 Однофазное исполнение с установленным в 

клеммную коробку конденсатором;
- 	 Встроенная в обмотку двигателя 

защита от перегрузок с автоматическим 
перезапуском;

- 	 Напряжение питания: 230 В, 50 Гц;
- 	 Режим работы: продолжительный.
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	 Характеристики 
приведены для воды  
без газа с плотностью  
1.0 кг/дм³ кинематической 
вязкостью 1 мм² /с темпе-
ратурой 20°С, при высоте 
всасывания 0 м

Модель

Потребля-  
емая  

мощность 
(P1), Вт

Рабочий 
ток, А

Максимальная 
объемная 

подача, Qmax

Объемная подача, Q

мЗ/ч 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.8

мЗ/ч л/мин л/мин 0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 130

VS 3CPm 80/
FR-3.1.1 
“Pedrollo” 

450 3.4 4.8 80

Напор, 
м

40 38 37 36 34.5 33 31 27 22.5 17 11 5

VS 4CPm 80/
FR-3.1.1 
“Pedrollo” 

550 4.3 4.8 80 52 50 49 47 44.5 42 40 34 28.5 22.5 16 10

VS 4CPm 100/
FR-3.1.1 
“Pedrollo”

750 6 7.8 130 50 50 49 48 47 46 45 42 39.5 37 34 30.5 26.5 22 17 5

Модель
Размеры, мм Масса, 

кгL H H1 B D D1

VS 3CPm 80/FR-3.1.1 “Pedrollo” 350 500 145

205 G1 G1

13

VS 4CPm 80/FR-3.1.1 “Pedrollo” 365 500 140 12.9

VS 4CPm 100/FR-3.1.1 “Pedrollo” 383 515 140 18.3

1.	 VS 3CPm 80/FR-3.1.1

2.	 VS 4CPm 80/FR-3.1.1

3.	 VS 4CPm 100/FR-3.1.1
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VS 3-4CRm/FR-3.1.1 “Pedrollo”
станции насосные бытовые
с преобразователем частоты

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА
- 	 Максимальный напор до 50 м;
- 	 Максимальная объемная подача до 7.8 м³/ч  

(130 л/мин);
- 	 Максимальная высота всасывания 7 м (с 

обратным клапаном в точке забора воды).

ОГРАНИЧЕНИЯ
- 	 Перекачиваемая жидкость: вода или другие 

жидкости, сходные с водой по плотности и 
химической активности;

- 	 Общая минерализация воды, не более  
1500 г/м³;

- 	 Показатель рН 6.5 – 9.5;
- 	 Содержание механических примесей, не 

более 0,01%;
- 	 Содержание хлоридов не более 350г/ м³, 

сероводорода не более 1.5г/ м³;
- 	 Температура перекачиваемой жидкости:  от 

-10 °С до +40 °С;
- 	 Максимальная температура окружающей 

среды: +40 °С;
- 	 Максимальное рабочее давление: 0.7 МПа 

(7 бар).

Конструктивные особенности
- 	 Выполнена на базе многоступенчатого 

центробежного электронасоса;
- 	 Корпус насосной камеры из чугуна с 

эпоксидным покрытием;
- 	 Колесо рабочее выполнено из 

высокопрочного технополимера NORYL;
- 	 Вал из нержавеющей стали AISI 431; 
- 	 Уплотнение торцовое – графит/керамика/

NBR; 
- 	 Укомплектована кабелем питания.

Двигатель
- 	 Асинхронный с короткозамкнутым ротором, 

с самовентиляцией;
- 	 Степень защиты IPX4;
- 	 Класс нагревостойкости изоляции F;
- 	 Однофазное исполнение с установленным в 

клеммную коробку конденсатором;
- 	 Встроенная в обмотку двигателя 

защита от перегрузок с автоматическим 
перезапуском;

- 	 Напряжение питания: 230 В, 50 Гц;
- 	 Режим работы: продолжительный.
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	 Характеристики 
приведены для воды  
без газа с плотностью  
1.0 кг/дм³ кинематической 
вязкостью 1 мм² /с темпе-
ратурой 20°С, при высоте 
всасывания 0 м

Модель

Потребля-  
емая  

мощность 
(P1), Вт

Рабочий 
ток, А

Макс. 
объемная 
подача,
 Qmax

Объемная подача, Q

мЗ/ч 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.2 7.8

мЗ/ч л/
мин л/мин 0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

VS 3CRm 80/
FR-3.1.1 
“Pedrollo” 

450 3.3 4.8 80

Напор, 
м

40 38 37 36 34.5 33 31 27 22.5 17 11 5

VS 4CRm 80/
FR-3.1.1 
“Pedrollo” 

550 4.1 4.8 80 52 50 49 47 44.5 42 40 34 28.5 22.5 16 10

VS 4CRm 100/
FR-3.1.1 
“Pedrollo”

750 6 7.8 130 50 50 49 48 47 46 45 42 39.5 37 34 30.5 26.5 22 17 11 5

Модель
Размеры, мм

Масса, кг
L H H1 B D D1

VS 3CRm 80/FR-3.1.1 “Pedrollo” 380 505

132 205 G1 G1

10

VS 4CRm 80/FR-3.1.1 “Pedrollo” 392 505 11.1

VS 4CRm 100/FR-3.1.1 “Pedrollo” 410 525 13.5

1.	 VS 3CRm 80/FR-3.1.1

2.	 VS 4CRm 80/FR-3.1.1

3.	 VS 4CRm 100/FR-3.1.1



WWW.VIBURN.PRO30

VS 2CPm/5L/FR-2.1.1 “НПО”
станции насосные бытовые
с преобразователем частоты

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА
- 	 Максимальный напор до 54 м;
- 	 Максимальная объемная подача до 7.5 м³/ч  

(125 л/мин);
- 	 Максимальная высота всасывания 7 м (с 

обратным клапаном в точке забора воды).

ОГРАНИЧЕНИЯ
- 	 Перекачиваемая жидкость: вода или другие 

жидкости, сходные с водой по плотности и 
химической активности;

- 	 Общая минерализация воды, не более  
1500 г/м³;

- 	 Показатель рН 6.5 – 9.5;
- 	 Содержание механических примесей, не 

более 0,01%;
- 	 Содержание хлоридов не более 350г/ м³, 

сероводорода не более 1.5г/ м³;
- 	 Температура перекачиваемой жидкости:  от 

-10 °С до +40 °С;
- 	 Максимальная температура окружающей 

среды: +40 °С;
- 	 Максимальное рабочее давление: 0.8 МПа 

(8 бар).

Конструктивные особенности
- 	 Выполнена на базе моноблочного 

горизонтального электронасоса с двумя 
рабочими колесами;

- 	 Корпус насосной камеры из чугуна;
- 	 Колесо рабочее – центробежное, закрытого 

типа выполнено из латуни;
- 	 Вал из нержавеющей стали AISI 304 или   

AISI 316; 
- 	 Уплотнение торцовое – графит/керамика/

NBR/ AISI 304; 
- 	 Укомплектована кабелем питания.

Двигатель
- 	 Асинхронный с короткозамкнутым ротором, 

с самовентиляцией;
- 	 Степень защиты IPX4;
- 	 Класс нагревостойкости изоляции F;
- 	 Однофазное исполнение с установленным в 

клеммную коробку конденсатором;
- 	 Встроенная в обмотку двигателя 

защита от перегрузок с автоматическим 
перезапуском;

- 	 Напряжение питания: 230 В, 50 Гц;
- 	 Режим работы: продолжительный.
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	 Характеристики 
приведены для воды  
без газа с плотностью  
1.0 кг/дм³ кинематической 
вязкостью 1 мм² /с темпе-
ратурой 20°С, при высоте 
всасывания 0 м

Модель

Потребля-  
емая  

мощность 
(P1), Вт

Рабочий 
ток, А

Максимальная 
объемная 

подача, Qmax

Объемная подача, Q

мЗ/ч 0 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5

мЗ/ч л/мин л/мин 0 25 50 75 100 125

VS 2CPm 60/5L/FR-2.1.1 “НПО” 1920 10 7.5 125 Н Напор, 
м 54 51 46 39 29 16

Модель
Размеры, мм

Масса, кг
L H H1 B D D1

VS 2CPm 60/5L/FR-2.1.1 “НПО” 410 640 125 220 G11/4 G1 27.6

1.	 VS 2CPm 60/5L/FR-2.1.1
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VS JA/5L/FR-2.1.1 “Sprut”
станции насосные бытовые
с преобразователем частоты

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА
- 	 Максимальный напор до 62 м;
- 	 Максимальная объемная подача до 9.6 м³/ч  

(160 л/мин);
- 	 Максимальная высота всасывания 8 м (с 

обратным клапаном в точке забора воды).

ОГРАНИЧЕНИЯ
- 	 Перекачиваемая жидкость: вода или другие 

жидкости, сходные с водой по плотности и 
химической активности;

- 	 Общая минерализация воды, не более  
1500 г/м³;

- 	 Показатель рН 6.5 – 9.5;
- 	 Содержание механических примесей, не 

более 0,01%;
- 	 Содержание хлоридов не более 350г/ м³, 

сероводорода не более 1.5г/ м³;
- 	 Температура перекачиваемой жидкости:  от 

-10 °С до +40 °С;
- 	 Максимальная температура окружающей 

среды: +40 °С;
- 	 Максимальное рабочее давление: 0.8 МПа 

(8 бар).

Конструктивные особенности
- 	 Выполнена на базе моноблочного 

горизонтального электронасоса с двумя 
рабочими колесами;

- 	 Корпус насосной камеры из чугуна;
- 	 Колесо рабочее – центробежное, закрытого 

типа выполнено из латуни;
-    Диффузор и трубка Вентури узла 

эжектора выполнены из высокопрочного 
технополимера NORYL;

- 	 Вал из нержавеющей стали AISI 304; 
- 	 Уплотнение торцовое – графит/керамика/

NBR/ AISI 304; 
- 	 Укомплектована кабелем питания.

Двигатель
- 	 Асинхронный двухполюсный с 

короткозамкнутым ротором, с 
самовентиляцией;

- 	 Степень защиты IP44;
- 	 Класс нагревостойкости изоляции B;
- 	 Однофазное исполнение с установленным в 

коробку выводов конденсатором;
- 	 Встроенная в обмотку двигателя 

защита от перегрузок с автоматическим 
перезапуском;

- 	 Напряжение питания: 220 В, 50 Гц;
- 	 Режим работы: продолжительный.
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	 Характеристики 
приведены для воды  
без газа с плотностью  
1.0 кг/дм³ кинематической 
вязкостью 1 мм² /с темпе-
ратурой 20°С, при высоте 
всасывания 0 м

- точка максимального КПД

Модель

Потребля-  
емая  

мощность 
(P1), Вт

Рабочий 
ток, А

Максимальная 
объемная 

подача, Qmax

Объемная подача, Q

мЗ/ч 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6

мЗ/ч л/мин л/мин 0 20 40 60 80 100 120 140 160

VS JA 300/5L/FR-2.1.1 “Sprut” 2400 10,5 9 150 Напор, 
м м 62 57 53 49 44 39 34 29 26

Модель
Размеры, мм

Масса, кг
L H H1 B D D1

VS JA 300/5L/FR-2.1.1 “Sprut” 650 670 110 220 G1 G1 37.9
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VS PKm/5L/FR-2.1.1 “Pedrollo”
станции насосные бытовые
с преобразователем частоты

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА
- 	 Максимальный напор до 83 м;
- 	 Максимальная объемная подача до 4.2 м³/ч 

(70 л/мин);
- 	 Максимальная высота всасывания 8 м  

(с обратным клапаном в точке забора воды).

ОГРАНИЧЕНИЯ
- 	 Перекачиваемая жидкость: вода или другие 

жидкости, сходные с водой по плотности и 
химической активности;

- 	 Общая минерализация воды, не более  
1500 г/м³;

- 	 Показатель рН 6.5 – 9.5;
- 	 Содержание механических примесей, не 

более 0.01%;
- 	 Содержание хлоридов не более 350г/ м³, 

сероводорода не более 1.5г/ м³;
- 	 Температура перекачиваемой жидкости:  от 

-10 °С до +60 °С;
- 	 Максимальная температура окружающей 

среды: +40 °С;
- 	 Максимальное рабочее давление: 1 МПа (10 

бар), 7бар для Pkm80.

Конструктивные особенности
- 	 Выполнена на базе вихревого 

электронасоса;
- 	 Корпус насосной камеры из чугуна с 

катафарезной обработкой;
- 	 Колесо рабочее вихревого типа выполнено 

из латуни;
- 	 Вал из нержавеющей стали AISI 431; 
- 	 Уплотнение торцовое – графит/керамика/

NBR; 
- 	 Укомплектована кабелем питания.

Двигатель
- 	 Асинхронный с короткозамкнутым ротором, 

с самовентиляцией;
- 	 Степень защиты IPX4;
- 	 Класс нагревостойкости изоляции F;
-    Однофазный, с тепловой защитой, 

встроенной в обмотку, с установленным в 
клеммную коробку конденсатором;	

- 	 Напряжение питания: 230 В, 50 Гц;
- 	 Режим работы: продолжительный.
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	 Характеристики 
приведены для воды  
без газа с плотностью  
1.0 кг/дм³ кинематической 
вязкостью 1 мм² /с темпе-
ратурой 20°С, при высоте 
всасывания 0 м

Модель
Размеры, мм

Масса, кг
L H H1 B D D1

VS PKm 80/5L/FR-2.1.1 “Pedrollo” 285 530 70

205

G1 G1 15

VS PKm 90/5L/FR-2.1.1 “Pedrollo” 278 530 70 G3/4 G3/4 15

VS PKm 100/5L/FR-2.1.1 “Pedrollo” 350 560 80 G1 G1 20.4

Модель

Потребля-  
емая  

мощность 
(P1), Вт

Рабочий 
ток, А

Максимальная 
объемная 

подача, Qmax

Объемная подача, Q

мЗ/ч 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 3.0 3.3 4.2

мЗ/ч л/мин л/мин 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 55 70

VS PKm 80/5L/FR-2.1.1
“Pedrollo” 750 5.2 3 50

Напор, 
м

70 66 61 56 51 46 41 36.5 31 22

VS PKm 90/5L/FR-2.1.1 
“Pedrollo” 750 5.6 2.4 40 90 82 71 60 49 38 27 17 5

VS PKm 100/5L/FR-2.1.1 
“Pedrollo” 1100 9 4.2 70 85 80 75 7 65 60 55 50 45 35 30 15

1.	 VS PKm 80/5L/FR-2.1.1

2.	 VS PKm 90/5L/FR-2.1.1

3.	 VS PKm 100/5L/FR-2.1.1
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VS PLURIJETm/5L/FR-2.1.1 “Pedrollo”
станции насосные бытовые
с преобразователем частоты

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА
- 	 Максимальный напор до 91 м;
- 	 Максимальная объемная подача до 12 м³/ч 

(200 л/мин);
- 	 Максимальная высота всасывания 9 м  

(с обратным клапаном в точке забора воды).

ОГРАНИЧЕНИЯ
- 	 Перекачиваемая жидкость: вода или другие 

жидкости, сходные с водой по плотности и 
химической активности;

- 	 Общая минерализация воды, не более  
1500 г/м³;

- 	 Показатель рН 6.5 – 9.5;
- 	 Содержание механических примесей, не 

более 0.01%;
- 	 Содержание хлоридов не более 350г/ м³, 

сероводорода не более 1.5г/ м³;
- 	 Температура перекачиваемой жидкости:  от 

-10 °С до +40 °С;
- 	 Максимальная температура окружающей 

среды: +40 °С;
- 	 Максимальное рабочее давление: 1 МПа    

(10 бар).

Конструктивные особенности
- 	 Выполнена на базе многоступенчатого 

самовсасывающего электронасоса;
- 	 Корпус насосной камеры из нержавеющей 

стали AISI 304;
- 	 Колесо рабочее выполнено из 

высокопрочного технополимера NORYL;
- 	 Вал из нержавеющей стали AISI 431; 
- 	 Уплотнение торцовое – графит/керамика/

NBR; 
- 	 Укомплектована кабелем питания.

Двигатель
- 	 Асинхронный с короткозамкнутым ротором, 

с самовентиляцией;
- 	 Степень защиты IPX4;
- 	 Класс нагревостойкости изоляции F;
-    Однофазный, с тепловой защитой, 

встроенной в обмотку, с установленным в 
клеммную коробку конденсатором;	

- 	 Напряжение питания: 230 В, 50 Гц;
- 	 Режим работы: продолжительный.
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	 Характеристики 
приведены для воды  
без газа с плотностью  
1.0 кг/дм³ кинематической 
вязкостью 1 мм² /с темпе-
ратурой 20°С, при высоте 
всасывания 0 м

Модель

Потребля-  
емая  

мощность 
(P1), Вт

Рабочий 
ток, А

Максимальная 
объемная 

подача, Qmax

Объемная подача, Q

мЗ/ч 0 0.3 0.6 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.8 8.4 9.6 10.8 12.0

мЗ/ч л/мин л/мин 0 5 10 20 40 60 80 100 130 140 160 180 200

VS PLURIJETm 5/90N/5L/
FR-2.1.1 “Pedrollo” 1100 8.5 4.8 80

Напор, 
м

76 76 73.5 70 60.5 47 33

VS PLURIJETm 6/90N/5L/
FR-2.1.1 “Pedrollo” 1500 10.5 4.8 80 93 93 90.5 86 74.5 59.5 43

VS PLURIJETm 4/100N/5L/
FR-2.1.1 “Pedrollo” 750 6 7.8 130 50 50 49 47 42 37 30.5 22 5

VS PLURIJETm 3/130N/5L/
FR-2.1.1 “Pedrollo” 1100 8.5 7.8 130 49 49 48.5 47.5 45 42.538.533.5 24

VS PLURIJETm 4/130N/5L/
FR-2.1.1 “Pedrollo” 1500 10.5 7.8 130 65 65 64 63 60 56 50 43 31

VS PLURIJETm 4/200N/5L/
FR-2.1.1 “Pedrollo” 1500 10.5 12 200 58 57.5 57.5 57 55 52.5 49.5 45 38 35.5 30 24 17

1.	 VS PLURIJETm 5/90N/5L/FR-2.1.1

2.	 VS PLURIJETm 6/90N/5L/FR-2.1.1

3.	 VS PLURIJETm 4/100N/5L/FR-2.1.1

4.	 VS PLURIJETm 3/130N/5L/FR-2.1.1

5.	 VS PLURIJETm 4/130N/5L/FR-2.1.1

6.	 VS PLURIJETm 4/200N/5L/FR-2.1.1

Модель
Размеры, мм

Масса, кг
L H H1 B D D1

VS PLURIJETm 5/90N/5L/FR-2.1.1 “Pedrollo” 550 590 145

205

G11/4 G1 25.2

VS PLURIJETm 6/90N/5L/FR-2.1.1 “Pedrollo”  550 590 145 G11/4 G1 28

VS PLURIJETm 4/100N/5L/FR-2.1.1 “Pedrollo” 430 570 130 G1 G1 16.2

VS PLURIJETm 3/130N/5L/FR-2.1.1 “Pedrollo” 530 575 145 G11/4 G1 26

VS PLURIJETm 4/130N/5L/FR-2.1.1 “Pedrollo” 550 580 145 G11/4 G1 24.5

VS PLURIJETm 4/200N/5L/FR-2.1.1 “Pedrollo” 540 590 145 G11/4 G1 25.6
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VS PLURIJET/5L/FR-1.3.3 “Pedrollo”
станции насосные бытовые
с преобразователем частоты

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА
- 	 Максимальный напор до 85 м;
- 	 Максимальная объемная подача до 12 м³/ч 

(200 л/мин);
- 	 Максимальная высота всасывания 9 м  

(с обратным клапаном в точке забора воды).

ОГРАНИЧЕНИЯ
- 	 Перекачиваемая жидкость: вода или другие 

жидкости, сходные с водой по плотности и 
химической активности;

- 	 Общая минерализация воды, не более  
1500 г/м³;

- 	 Показатель рН 6.5 – 9.5;
- 	 Содержание механических примесей, не 

более 0.01%;
- 	 Содержание хлоридов не более 350г/ м³, 

сероводорода не более 1.5г/ м³;
- 	 Температура перекачиваемой жидкости:  от 

-10 °С до +40 °С;
- 	 Максимальная температура окружающей 

среды: +40 °С;
- 	 Максимальное рабочее давление: 1 МПа    

(10 бар).

Конструктивные особенности
- 	 Выполнена на базе многоступенчатого 

самовсасывающего электронасоса;
- 	 Корпус насосной камеры из нержавеющей 

стали AISI 304;
- 	 Колесо рабочее выполнено из 

высокопрочного технополимера NORYL;
- 	 Вал из нержавеющей стали AISI 431; 
- 	 Уплотнение торцовое – графит/керамика/

NBR; 
- 	 Укомплектована кабелем питания.

Двигатель
- 	 Асинхронный с короткозамкнутым ротором, 

с самовентиляцией;
- 	 Степень защиты IPX4;
- 	 Класс нагревостойкости изоляции F;
-    Трёхфазный 230/400 В - 50 Гц;
-    Электронасосы с трёхфазным двигателем 

имеют высокий класс эффективности IE2 до 
P2=1.1 кВт, IE3 до P3=1.5 кВт;

- 	 Режим работы: продолжительный.
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	 Характеристики 
приведены для воды  
без газа с плотностью  
1.0 кг/дм³ кинематической 
вязкостью 1 мм² /с темпе-
ратурой 20°С, при высоте 
всасывания 0 м

Модель

Потребля-  
емая  

мощность 
(P1), Вт

Рабочий 
ток, А

Максимальная 
объемная 

подача, Qmax

Объемная подача, Q

мЗ/ч 0 0.3 0.6 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.8 8.4 9.6 10.8 12.0

мЗ/ч л/мин л/мин 0 5 10 20 40 60 80 100 130 140 160 180 200

VS PLURIJET 4/200N/5L/
FR-1.3.3 “Pedrollo” 1500 4.7 12 200

Напор, 
м

58 57.5 57.5 57 55 52.5 49.5 45 38 35.5 30 24 17

VS PLURIJET 5/200/5L/
FR-1.3.3 “Pedrollo” 1800 5 12 200 73 72 71.5 71 69 65.5 62 56.5 48 44.5 38 30 22

VS PLURIJET 6/200/5L/
FR-1.3.3 “Pedrollo” 2200 6 12 200 87 86 85.5 85 82 78 73 67 57 53 45 36 26

1.	 VS PLURIJET 4/200N/5L/FR-1.3.3

2.	 VS PLURIJET 5/200/5L/FR-1.3.3

3.	 VS PLURIJET 6/200/5L/FR-1.3.3

Модель
Размеры, мм

Масса, кг
L H H1 B D D1

VS PLURIJET 4/200N/5L/FR-1.3.3 “Pedrollo” 540 590 145 190

G11/4 G1

24.5

VS PLURIJET 5/200/5L/FR-1.3.3 “Pedrollo” 600 590 140 210 28

VS PLURIJET 6/200/5L/FR-1.3.3 “Pedrollo” 600 580 145 205 28.5
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VS PLURIJETm/FR-3.1.1 “Pedrollo” 
станции насосные бытовые
с преобразователем частоты

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА
- 	 Максимальный напор до 91 м;
- 	 Максимальная объемная подача до 7.8 м³/ч 

(130 л/мин);
- 	 Максимальная высота всасывания 9 м  

(с обратным клапаном в точке забора воды).

ОГРАНИЧЕНИЯ
- 	 Перекачиваемая жидкость: вода или другие 

жидкости, сходные с водой по плотности и 
химической активности;

- 	 Общая минерализация воды, не более  
1500 г/м³;

- 	 Показатель рН 6.5 – 9.5;
- 	 Содержание механических примесей, не 

более 0.01%;
- 	 Содержание хлоридов не более 350г/ м³, 

сероводорода не более 1.5г/ м³;
- 	 Температура перекачиваемой жидкости:  от 

-10 °С до +40 °С;
- 	 Максимальная температура окружающей 

среды: +40 °С;
- 	 Максимальное рабочее давление: 1 МПа    

(10 бар).

Конструктивные особенности
- 	 Выполнена на базе многоступенчатого 

самовсасывающего электронасоса;
- 	 Корпус насосной камеры из нержавеющей 

стали AISI 304;
- 	 Колесо рабочее выполнено из 

высокопрочного технополимера NORYL;
- 	 Вал из нержавеющей стали AISI 431; 
- 	 Уплотнение торцовое – графит/керамика/

NBR; 
- 	 Укомплектована кабелем питания.

Двигатель
- 	 Асинхронный с короткозамкнутым ротором, 

с самовентиляцией;
- 	 Степень защиты IPX4;
- 	 Класс нагревостойкости изоляции F;
-    Однофазный, с тепловой защитой, 

встроенной в обмотку, с установленным в 
клеммную коробку конденсатором;	

- 	 Напряжение питания: 230 В, 50 Гц;
- 	 Режим работы: продолжительный.
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	 Характеристики 
приведены для воды  
без газа с плотностью  
1.0 кг/дм³ кинематической 
вязкостью 1 мм² /с темпе-
ратурой 20°С, при высоте 
всасывания 0 м

Модель

Потребля-  
емая  

мощность 
(P1), Вт

Рабочий 
ток, А

Максимальная 
объемная 

подача, Qmax

Объемная подача, Q

мЗ/ч 0 0.3 0.6 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.8

мЗ/ч л/мин л/мин 0 5 10 20 40 60 80 100 130

VS PLURIJETm 5/90N/FR-3.1.1 “Pedrollo” 1100 8.5 4.8 80

Напор, 
м

76 76 73.5 70 60.5 47 33

VS PLURIJETm 6/90N/FR-3.1.1 “Pedrollo” 1500 10.5 4.8 80 93 93 90.5 86 74.5 59.5 43

VS PLURIJETm 4/100N/FR-3.1.1 “Pedrollo” 750 6 7.8 130 50 50 49 47 42 37 30.5 22 5

VS PLURIJETm 3/130/FR-3.1.1 “Pedrollo” 1100 8.5 7.8 130 49 49 48.5 47.5 45 42.5 38.5 33.5 24

VS PLURIJETm 4/130N/FR-3.1.1 “Pedrollo” 1500 10.5 7.8 130 65 65 64 63 60 56 50 43 31

1.	 VS PLURIJETm 5/90N/FR-3.1.1

2.	 VS PLURIJETm 6/90N/FR-3.1.1

3.	 VS PLURIJETm 4/100N/FR-3.1.1

4.	 VS PLURIJETm 3/130/FR-3.1.1

5.	 VS PLURIJETm 4/130N/FR-3.1.1

Модель
Размеры, мм

Масса, кг
L H H1 B D D1

VS PLURIJETm 5/90N/FR-3.1.1 “Pedrollo” 550 530 145

205

G11/4 G1 24

VS PLURIJETm 6/90N/FR-3.1.1 “Pedrollo”  550 530 145 G11/4 G1 26.5

VS PLURIJETm 4/100N/FR-3.1.1 “Pedrollo” 430 510 130 G1 G1 15

VS PLURIJETm 3/130/FR-3.1.1 “Pedrollo” 530 515 145 G11/4 G1 25.5

VS PLURIJETm 4/130N/FR-3.1.1 “Pedrollo” 550 510 145 G11/4 G1 24
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VS FCRm/5L/FR-2.1.1 “Pedrollo”
станции насосные бытовые
с преобразователем частоты

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА
- 	 Максимальный напор до 58 м;
- 	 Максимальная объемная подача до 12 м³/ч 

(200 л/мин);
- 	 Максимальная высота всасывания 7 м  

(с обратным клапаном в точке забора воды).

ОГРАНИЧЕНИЯ
- 	 Перекачиваемая жидкость: вода или другие 

жидкости, сходные с водой по плотности и 
химической активности;

- 	 Общая минерализация воды, не более  
1500 г/м³;

- 	 Показатель рН 6.5 – 9.5;
- 	 Содержание механических примесей, не 

более 0.01%;
- 	 Содержание хлоридов не более 350г/ м³, 

сероводорода не более 1.5г/ м³;
- 	 Температура перекачиваемой жидкости:  от 

-10 °С до +90 °С;
- 	 Максимальная температура окружающей 

среды: +40 °С;
- 	 Максимальное рабочее давление: 1.1 МПа    

(11 бар).

Конструктивные особенности
- 	 Выполнена на базе центробежного 

многоступенчатого электронасоса;
- 	 Корпус насосной камеры из нержавеющей 

стали AISI 304;
- 	 Колесо рабочее выполнено из 

высокопрочного технополимера NORYL;
- 	 Вал из нержавеющей стали AISI 431; 
- 	 Уплотнение торцовое – графит/керамика/

EPDM; 
- 	 Укомплектована кабелем питания.

Двигатель
- 	 Асинхронный с короткозамкнутым ротором, 

с самовентиляцией;
- 	 Степень защиты IPX4;
- 	 Класс нагревостойкости изоляции F;
-    Однофазный, с тепловой защитой, 

встроенной в обмотку, с установленным в 
клеммную коробку конденсатором;	

- 	 Напряжение питания: 230 В, 50 Гц;
- 	 Режим работы: продолжительный.
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	 Характеристики 
приведены для воды  
без газа с плотностью  
1.0 кг/дм³ кинематической 
вязкостью 1 мм² /с темпе-
ратурой 20°С, при высоте 
всасывания 0 м

Модель

Потребля-  
емая  

мощность 
(P1), Вт

Рабочий 
ток, А

Максимальная 
объемная подача, 

Qmax

Объемная подача, Q

мЗ/ч 0 0.3 0.6 1.2 2.4 3.6 4.8 5.4 6.0 7.8 8.4 9.6 10.8 12.0

мЗ/ч л/мин л/мин 0 5 10 20 40 60 80 90 100 130 140 160 180 200

VS FCRm200/4X/
5L/FR-2.1.1 
“Pedrollo”

1500 10.5 12 200 Напор, 
м 58 57.5 57.5 57 55 52.5 49.5 47 45 38 35.5 30 24 17

Модель
Размеры, мм

Масса, кг
L H H1 B D D1

VS FCRm 200/4X/5L/FR-2.1.1 “Pedrollo” 470 580 145 205 G11/4 G1 25

1.	 VS FCRm 200/4X/5L/FR-2.1.1
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VS FCR/5L/FR-1.3.3 “Pedrollo”
станции насосные бытовые
с преобразователем частоты

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА
- 	 Максимальный напор до 87 м;
- 	 Максимальная объемная подача до 12 м³/ч 

(200 л/мин);
- 	 Максимальная высота всасывания 7 м  

(с обратным клапаном в точке забора воды).

ОГРАНИЧЕНИЯ
- 	 Перекачиваемая жидкость: вода или другие 

жидкости, сходные с водой по плотности и 
химической активности;

- 	 Общая минерализация воды, не более  
1500 г/м³;

- 	 Показатель рН 6.5 – 9.5;
- 	 Содержание механических примесей, не 

более 0.01%;
- 	 Содержание хлоридов не более 350г/ м³, 

сероводорода не более 1.5г/ м³;
- 	 Температура перекачиваемой жидкости:  от 

-10 °С до +90 °С;
- 	 Максимальная температура окружающей 

среды: +40 °С;
- 	 Максимальное рабочее давление: 1.1 МПа    

(11 бар).

Конструктивные особенности
- 	 Выполнена на базе центробежного 

многоступенчатого электронасоса;
- 	 Корпус насосной камеры из нержавеющей 

стали AISI 304;
- 	 Колесо рабочее выполнено из 

высокопрочного технополимера NORYL;
- 	 Вал из нержавеющей стали AISI 431; 
- 	 Уплотнение торцовое – графит/керамика/

EPDM; 
- 	 Укомплектована кабелем питания.

Двигатель
- 	 Асинхронный с короткозамкнутым ротором, 

с самовентиляцией;
- 	 Степень защиты IPX4;
- 	 Класс нагревостойкости изоляции F;
-    Трёхфазный 230/400 В - 50 Гц;
-    Электронасосы с трёхфазным двигателем 

имеют высокий класс эффективности IE2 до 
P2=1.1 кВт, IE3 до P3=1.5 кВт;

- 	 Режим работы: продолжительный.
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	 Характеристики 
приведены для воды  
без газа с плотностью  
1.0 кг/дм³ кинематической 
вязкостью 1 мм² /с темпе-
ратурой 20°С, при высоте 
всасывания 0 м

Модель

Потребля-  
емая  

мощность 
(P1), Вт

Рабочий 
ток, А

Максимальная 
объемная 

подача, Qmax

Объемная подача, Q

мЗ/ч 0 0.3 0.6 1.2 2.4 3.6 4.8 5.4 6.0 7.8 8.4 9.6 10.8 12.0

мЗ/ч л/мин л/мин 0 5 10 20 40 60 80 90 100 130 140 160 180 200

VS FCR 200/5X/
5L/FR-1.3.3 “Pedrollo” 1800 5 12 200

Напор, 
м

73 72 71.5 71 69 65.5 62 59 56.5 48 44.5 38 30 22

VS FCR 200/6X/
5L/FR-1.3.3 “Pedrollo” 2200 5.5 12 200 87 86 85.5 85 82 78 73 69 67 57 53 45 36 26

Модель
Размеры, мм

Масса, кг
L H H1 B D D1

VS FCR 200/5X/5L/FR-1.3.3 “Pedrollo” 520
580 145 185 G11/4 G1

28

VS FCR 200/6X/5L/FR-1.3.3 “Pedrollo” 545 28.6

1.	 VS FCR 200/5X/5L/FR-1.3.3

2.	 VS FCR 200/6X/5L/FR-1.3.3
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КАТАЛОГ
СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ БЫТОВЫЕ
С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ

СЕРИЙ: VS MRS, VS CPm, VS CRm, VS PKm, 
VS PLURIJETm, VS FCRm, VS H, VS CHM, VS JA, 
VS CHL, VS CHLF(T)

2023

ЮФО 
адрес: 350059, Россия г. Краснодар, 

    ул. Уральская, д. 87/1, корпус К 

тел.  +7 (918) 985-53-13 

Республика Крым 
адрес:  295044, Россия, Республика Крым, 

     г. Симферополь, ул. Залесская 41/2  

тел.:  +7 (978) 753-53-12  
+7 (978) 723-20-62
+7 (978) 038-81-67
+7 (978) 731-56-50

 sale@pump-h2о.ru 
 opt@pump-h2o.ru

www.viburn.pro  
www.pump-h2o.ru 

 @viburn.pro

 vk.com/viburn_pro
 vk.com/h2o_crimea

 facebook.com/viburn.pro


