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01
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

1.2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
Датчики давления Viburn PDU-512 со встроенным экраном (в дальнейшем по тексту 
именуемые «датчик», «преобразователь давления») — это устройства, предназна-
ченные для регулирования технологических процессов в системах автоматического 
контроля на промышленных предприятиях. Измеренная величина давления преобра-
зуется в унифицированный выходной сигнал - 4-20 мА, применяемый в большинстве 
средств автоматики, используемых на объектах (модулях ввода, регуляторах, програм-
мируемых логических контроллерах и программируемых реле). 
Датчики давления Viburn позволяют удобно, быстро и точно измерять давление раз-
личных жидкостей. Широко используются в системах АСУ ТП в различных областях 
(водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и др).

1.3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
•	 Современная и надежная конструкция измерительного элемента датчика давле-

ния.
•	 Широкий модельный ряд с различными диапазонами измеряемого давления.
•	 Унифицированный выходной сигнал.
•	 Водонепроницаемая конструкция.
•	 Корпус из нержавеющей стали 316L.

ВНИМАНИЕ!!! 
Подключение, регулировка и техническое обслуживание преобразова-
теля должны производиться только квалифицированными специалиста-
ми после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.

1.1 АННОТАЦИЯ
Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за предпочтение, которое Вы отдаете нашей продукции.
Данное руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления пользователя 
с устройством, принципом действия, правилами технической эксплуатации датчика 
давления торговой марки Viburn.
В связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции 
ООО "Н2О-ЮГ" оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, 
комплектацию и алгоритм работы изделия с целью улучшения его характеристик 
без предварительного уведомления.
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02
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики и их значения показаны в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Технические характеристики

Параметр PDU-512

Диапазон давления 0-4 бар; 0-16 бар; 0-25 бар
(см. шильдик устройства)

Давление перегрузки 200% диапазона
Тип давления избыточное

Резьба присоединения G1/4; G1/2; М20*1,5
(см. шильдик устройства)

Точность измерения ±0,5% диапазона

Диапазон температурной компенсации -10~70℃

Рабочая температура -40~85℃

Напряжение питания (постоянный ток) 24 В DC
(10–36 В DC)

Выходной сигнал 4-20 мА; 0-10 В; RS 485

Электрические соединения Разъем GX12 3 pin

Степень защиты IP65

Материал

Измерительный элемент и корпус: 
нержавеющая сталь 316L.

Кабель: ПВХ.
Уплотнительное кольцо: силикон.

Масса 420 г
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Рисунок 2.1 – Габаритные размеры

2.2 Габаритные размеры

6

Рисунок 2.2 – Габаритные размеры
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Рисунок 2.3 – Габаритные размеры
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2.3 Электрическое подключение

+

контроллер

+ АI

- COM

-

4...20 мА

12...36 В

А1
PDU - 512

БП

Подключение датчика давления PDU-512 
2-проводное

А1 - датчик давления 
БП - блок питания
AI - аналоговый вход контроллера

красный

черный

Рисунок 2.4 – Электрические подключения

Подключение датчика давления PDU-512 2-проводное представлено на рисунке 2.4
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03
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСНОСТЬ!!! 
Любые подключения к преобразователю и работы по его техническому 
обслуживанию следует производить только при отключенном от 
электропитания оборудовании и отсутствии давления измеряемой 
среды.

Перед тем как приступить к эксплуатации датчика, следует внимательно изучить 
данное руководство, принять меры по должному обеспечению условий эксплуатации 
согласно действующим нормам.
Соблюдение приведенных в руководстве рекомендаций по проверке, наладке 
и эксплуатации датчика обеспечит его надежную работу в течение длительного 
времени.

ВНИМАНИЕ!!! 
Не допускается попадание влаги в корпус или на клеммы во время 
монтажа, подключения или эксплуатации преобразователя.
Не допускается эксплуатация преобразователя в системах, давление в 
которых может превышать соответствующие наибольшие предельные 
значения перегрузки.
Не допускается применение преобразователя для измерения давления 
сред, агрессивных по отношению к материалам преобразователя, 
контактирующим с этими средами.

При монтаже, эксплуатации, техническом обслуживании и проверке преобразователя 
следует соблюдать требования следующих документов:
• «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической 
энергии»;
• «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок».
Для предотвращения поражения током следует заземлять корпус преобразователя и 
источника питания (если он имеет металлические части, которые могут оказаться под 
напряжением).
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04
МОНТАЖ

Преобразователь следует подключать к магистрали только при отсутствии давления в 
месте установки преобразователя.
Монтаж следует выполнять в отводные трубки, бобышки, вентильные блоки. 
Уплотнение соединения выполняется с помощью прокладки, установленной на 
штуцер преобразователя.
Рекомендуется монтировать преобразователь давления на максимально возможном 
удалении от насосов, запорных устройств, колен, компенсаторов и других 
гидравлических устройств.
Место монтажа необходимо выбирать и располагать так, чтобы исключить 
возможность образования гидравлических пробок.
Усилие затягивания при монтаже не должно превышать 25 Н×м.
Монтаж провода нужно осуществлять таким образом, чтобы не допустить стекание 
капель конденсата в сторону кабельного ввода углового соединителя.

ВНИМАНИЕ!!! 
Перед установкой преобразователя следует убедиться, что рабочий диа-
пазон давлений на технологическом объекте находится внутри диапазо-
на измерения преобразователя. Несоблюдение данного указания может 
привести к серьезному повреждению и/или поломке оборудования.

Во время монтажа следует придерживаться мер безопасности из раздела 3. 
Габаритные и присоединительные размеры преобразователя приведены в разделе 2.2
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05
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

В таблице 5.1 представлено описание элементов управления.

Таблица 5.1 - Описание элементов управления 

№ Название Описание

1 Цифровой дисплей Семисегментный дисплей с 
разрешением 0-9999.

2 Кнопка «▲» Увеличивает значение и выполняет 
переход по меню.

3 Кнопка «▼» Уменьшает значение и выполняет 
переход по меню.

Примечание: «▲ + ▼» означает одновременное нажатие клавиш «▲» и «▼».
Нажмите «▲ + ▼», чтобы войти в меню настроек или сохранить изменения параметра. 
Нажмите кнопку «▲» или «▼», чтобы переключаться между параметрами меню 
настроек. 
Для выхода из режима настройки параметров ожидайте 30 с или нажимайте кнопку 
«▲» или «▼» до выхода из меню параметров.

 8 8 8 8

1

32
Рисунок 5.1 - Панель управления

Датчик PDU-512 оснащен интеллектуальным светодиодным дисплеем и кнопками 
управления, панель управления представлена на рисунке 5.1.

5.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Светодиодный дисплей, не требующий дополнительного питания 

(устанавливается на клеммы датчика давления).
•	 Возможность масштабирования измеряемой величины.
•	 Разрешение дисплея 0-9999.
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5.2 ПАРАМЕТРЫ
В таблице 5.2 представлено описание параметров датчика 

Таблица 5.2 - Описание параметров датчика

Значение на 
дисплее Инструкция

 В режиме измерения дважды нажмите  «▲ + ▼», чтобы войти в 
меню введения пароля. 
Нажмите дважды еще раз, чтобы ввести пароль 1234 
для доступа к параметрам. Дважды нажмите «▲ + ▼» для 
подтверждения входа в меню настроек системы.

Первая группа параметров

 

Смещение нижнего предела датчика - «rNGL»

rNGL =
Рман − Р0
Рмакс − Р0

∗ 100% 

Например: 

rNGL =
−0.5 − 0

16 − 0
∗ 100% = −3.1% 

 

rNGH =
Рман − Р0
Рмакс − Р0

∗ 100% 

Например: 

rNGH =
15.8− 0
16 − 0

∗ 100% = 98.8% 

 

Рман- текущее значение на манометре;  Рмакс- максимальное 
значение датчика; Р0- минимальное значение датчика.

По умолчанию значение 0000 соответствует 0,0%. 

Смещение верхнего предела датчика - «rNGH»

rNGL =
Рман − Р0
Рмакс − Р0

∗ 100% 

Например: 

rNGL =
−0.5 − 0

16 − 0
∗ 100% = −3.1% 

 

rNGH =
Рман − Р0
Рмакс − Р0

∗ 100% 

Например: 

rNGH =
15.8− 0
16 − 0

∗ 100% = 98.8% 

 Рман- текущее значение на манометре;  Рмакс- максимальное 
значение датчика; Р0- минимальное значение датчика.

По умолчанию значение 1000 соответствует 100,0%.

05 | Панель управления

oFSt

P min P max

P min

RNGL

oFSt

P min P max

P max

P min P max

ZERO

RNGH
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Таблица 5.2 - Описание параметров датчика

Дисплей Описание

Шаг отображения значения давления - «FLtr»
Диапазон 1-200 (по умолчанию 1).
Например:
Если значение поставить равным 1, то давление будет 
отображаться следующим образом:
1,23; 1,24; 1,25  и т.д.
Если значение поставить равным 10, то давление будет 
отображаться следующим образом:
1,20; 1,30; 1,40 и т.д.

Время фильтрации - «dAP» 
Диапазон настройки времени фильтрации составляет 0-63 
(максимум 6,3 с). По умолчанию dAP=10, что соответствует 1 с.

 Стабилизация нуля - «ZEro»
(по умолчанию 0, любое значение давления, меньшее ZEro, 
будет отображать 0).

oFSt

P min P max

P min

RNGL

oFSt

P min P max

P max

P min P max

ZERO

RNGH

 

Если: Р <
Рмакс
ZEro

, то Р = 0,00 бар 

Например: 

Если: Р = 0,35 <
4

10
, то Р = 0,00 бар 

Смещение - «oFSt»
Диапазон настройки составляет от -10 до +10 (по умолчанию 0).

oFSt

P min P max

P min

RNGL

oFSt

P min P max

P max

P min P max

ZERO

RNGH

 

Р = Рман −
Рмакс

oFSt
 

Например: 

Р = 1 − 4
−10

=1,4 бар 

Р = 1 −
4
5

= 0,2 бар 
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Таблица 5.2 - Описание параметров датчика

Дисплей Описание

Р = Рман −
Рмакс

oFSt
 

Например: 

Р = 1 − 4
−10

=1,4 бар 

Р = 1 −
4
5

= 0,2 бар 

Направление аварийной сигнализации для нижнего порога 
«ALE0» *
0 - Off (выключено);
1 - UP (выход замкнётся, если значение давления больше 
нижнего порога аварийной сигнализации (с учётом 
гистерезиса "HSt0");
2 - dN (выход замкнётся, если значение давления меньше 
нижнего порога аварийной сигнализации (с учётом 
гистерезиса "HSt0").
Направление аварийной сигнализации для верхнего порога 
«ALE1» *
0 - Off (выключено);
1 - UP означает, что выход замкнётся, если значение давления 
больше верхнего порога аварийной сигнализации (с учётом 
гистерезиса "HSt1");
2 - dN означает, что выход замкнётся, если значение давления 
меньше верхнего порога аварийной сигнализации (с учётом 
гистерезиса "HSt1").

PRSS dR[ 

Rlи=D ооа=о ot SUPR 
u о о о 

R l а= J d�&:: 
9R JП 

5 и= о о°= °= °= 

HS&::D l��p
S(lH 

Н 5 &: i о о а о 
а:;] u ь ь 

&:: [ п &:: 
а::]и�н 

Р[ П&:: 

PD 

PdD 

Нижний порог аварийной сигнализации - «ALr0» *
По умолчанию 2 бар. Аварийная сигнализация сработает в 
соответствии со значением параметра «ALE1». 

PRSS dR[ 

Rlи=D ооа=о ot SUPR 
u о о о 

R l а= J d�&:: 
9R JП 

5 и= о о°= °= °= 

HS&::D l��p
S(lH 

Н 5 &: i о о а о 
а:;] u ь ь 

&:: [ п &:: 
а::]и�н 

Р[ П&:: 

PD 

PdD 

Верхний порог аварийной сигнализации - «ALr1» *
По умолчанию 8 бар. Аварийная сигнализация сработает в 
соответствии со значением параметра «ALE1».

PRSS dR[ 

Rlи=D ооа=о ot SUPR 
u о о о 

R l а= J d�&:: 
9R JП 

5 и= о о°= °= °= 

HS&::D l��p
S(lH 

Н 5 &: i о о а о 
а:;] u ь ь 

&:: [ п &:: 
а::]и�н 

Р[ П&:: 

PD 

PdD 

Зона нечувствительности нижнего порога аварийной 
сигнализации - «HSt0» *
(диапазон -1999~9999, по умолчанию 1). 

PRSS dR[ 

Rlи=D ооа=о ot SUPR 
u о о о 

R l а= J d�&:: 
9R JП 

5 и= о о°= °= °= 

HS&::D l��p
S(lH 

Н 5 &: i о о а о 
а:;] u ь ь 

&:: [ п &:: 
а::]и�н 

Р[ П&:: 

PD 

PdD 

Зона нечувствительности верхнего порога
аварийной сигнализации - «HSt1» *
(диапазон -1999~9999, по умолчанию 1).

* - для модификации PDU-512 с выходами аварийной сигнализации.

05 | Панель управления
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06
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность Причина Метод устранения

Выходной сигнал
отсутствует

Обрыв в линии нагрузки 
или питания Устранить обрыв

Короткое замыкание в 
цепи питания Устранить замыкание

Не соблюдена полярность 
при подключении 

источника питания
Поменять полярность

Выходной сигнал
нестабилен или не
изменяется при
изменении давления

Засорение входного 
отверстия штуцера

датчика

Очистить входное
отверстие*

Нарушена герметичность 
трубопровода

Найти и устранить 
негерметичность

Окислены поверхности 
контактов

Отключить питание
Освободить доступ к

контактам
Очистить контакты

Значение давления 
превышает диапазон 

измерения датчика

Перенастроить датчик на
требуемый диапазон или 

заменить его на
датчик с требуемыми 

пределами измерения

ПРИМЕЧАНИЕ!!! 
* Во время чистки приемной полости штуцера датчика категорически 
запрещается какое-либо механическое воздействие на мембрану изме-
рительного элемента V
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07
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
При покупке убедитесь в комплектности поставки. Указанный 
комплект поставки является базовым и может быть расширен дополнительными 
компонентами в соответствии с пожеланием покупателя. 

Наименование Количество

Датчик Viburn 1

Руководство по эксплуатации 1



08
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
При соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации 
производитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТР ТС 004/2011 и 
ТР ТС 020/2011. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с момента продажи *. 
В течение гарантийного срока предприятие обязуется безвозмездно заменить или 
отремонтировать вышедший из строя датчик, за исключением случаев, когда дефекты 
и поломки произошли по вине потребителя. 

* - В случае отсутствия паспорта изделия, отсутствия отметки о дате продажи в 
паспорте изделия - гарантийный срок считается от даты производства.
Дата производства указана на табличке коробки устройства, а также на устройстве
(рисунок 8.1).

Рисунок 8.1 - Расшифровка даты производства

ВНИМАНИЕ!!! 
                Устройство снимается с гарантийного обслуживания в случаях: 
               • поврежден корпус датчика;
               • в конструкцию датчика пользователем внесены изменения;
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TYPE: PT-511
24V DC
4-20 mA
0-16 Bar
0.5%

Input:
Output:
Range:

Acc:
S/N: PT230609009

Год
Месяц

День V
IB

U
R

N
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Город Адрес Телефон

Республика Крым

г. Симферополь ул. Залесская, д. 41/2 +7 (978) 753-53-12 

ПУНКТЫ ПРИЕМА И ВЫДАЧИ
Город Адрес Телефон

Республика Крым

г. Феодосия бул. Старшинова, д. 8-А +7 (978) 528-14-35

Краснодарский край

г. Краснодар
ул. Уральская, д. 87, литер Г63, 

пом. 4/Г63
+7 (918) 985-53-13

г. Севастополь

г. Севастополь
рынок “Мельница”, пав. №36-37, 

ул. Индустриальная, д. 28
+7 (978) 038-81-67

Произведено в Китае
Уполномоченный представитель: ООО «Н2О-ЮГ»
Адрес: Россия, 350059, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Уральская, д. 87, литер Г63, пом. 4/Г63
Тел: +7(978)753-53-12
www.viburn.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ
Модель_________________________________________________________________________
Серийный номер_________________________________________________________________
Соответствует требованиям действующих стандартов и технических регламентов 
таможенного союза.              

Торгующая организация_________________________________________________________
                                                                                                                              М.П.                             

Дата продажи: "___" __________ 20___г.                                                                                                                                         



Заметки
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Рисунок 5.2 - Параметрирование аналогового сигнала по давлению 

Рисунок 5.3 - Параметрирование аналогового сигнала по температуре 

Рисунок 5.4 -Настройка предела отклонения управляющего сигнала ПИД-регулятора


