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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за предпочтение, которое Вы отдаете нашей продукции. 
Циркуляционные электронасосы BPS-G, как и вся продукция торговой марки «Насосы 

плюс оборудование» выполнена с использованием передовых технологий и качественных 
материалов и комплектующих, которые обеспечивают высокую надежность изделий.

Перед монтажом и вводом в эксплуатацию электронасосов внимательно изучите 
данное руководство.

ВНИМАНИЕ! Монтаж и ввод в эксплуатацию циркуляционного электронасоса должен 
выполнять квалифицированный персонал.

В связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции в конструкции 
отдельных деталей и электронасоса в целом могут быть внесены незначительные изме-
нения, не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1.	 Электронасосы циркуляционные с “мокрым” ротором серий BPS-G, далее по тексту 

”электронасосы”, предназначены для обеспечения циркуляции теплоносителя в си-
стемах отопления, охлаждения и кондиционирования, солнечных системах обогре-
ва и горячего водоснабжения коттеджей, дач, хозяйственных объектов и других по-
требителей. Электронасосы могут устанавливаться в закрытых и открытых системах.

1.2. Перекачиваемые жидкости:
• чистые не вязкие, неагрессивные жидкости, не содержащие твёрдых частиц или во-

локон;
• общая жесткость, не более 700 мкг-экв/дм3;
• содержание соединений железа, не более 500 мкг/дм3;
• содержание растворенного кислорода в воде не более 50 мкг/дм3;
• содержание нефтепродуктов, не более 1,0 мг/дм3;
• водородный показатель рН 7,0-9,5;
• максимальное содержание гликоля 50%;
• предельные нижнее и верхнее значения температуры  перекачиваемой жидкости

от +2°С до +110°С;
1.3.	 Максимальная температура окружающей среды +40°С;
1.4.	 Минимальное давление на всасывающем патрубке при температуре +50°С – 

0,005 МПа, при температуре +95°С – 0,03 МПа, при температуре +110°С – 0,1 МПа 
(значения приведены для высоты менее 300 м над уровнем моря, для больших вы-
сот на каждые 100 м высоты добавлять 0,001 МПа).

1.5. По степени защиты от поражения электрическим током электронасосы относятся 
к классу  по ГОСТ Р 58698-2019.
1.6. Особенностью конструкции данной серии насосов является наличие выносного 

датчика температуры и блока управления, что позволяет автоматизировать работу 
насоса, включаясь и выключаясь по регулируемому уровню температуры.

1.7.	 Электронасосы должны эксплуатироваться в помещении. 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• использовать электронасосы в условиях замерзания перекачиваемой жидкости;
• перекачивание теплоносителя, содержащего абразивные вещества, такие как: пе-

сок, ржавчину и прочие, так как это причиняет интенсивный износ рабочих органов 
и снижает объемную подачу и напор.
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1.	 Электронасос, шт. 1
3.2.	 Комплект для присоединения, шт.		 1
3.3.	 Руководство по эксплуатации, экз. 1
3.4.	 Упаковка, шт. 1

Примечание. 
Электронасос поставляется со шнуром питания, укомплектованным вилкой.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1.	 ЗАПРЕЩАЕТСЯ монтаж, обслуживание, демонтаж электронасоса под напряжением.
4.2.	 Электромонтажные работы, установку розетки, предохранителей, их подключение 

к электросети и заземление должен выполнять квалифицированный электрик в 
строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроуста-
новок потребителей» и указаниями настоящего руководства.

4.3.	 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация электронасоса без заземления.
4.4.	 Рекомендуется в электрическую цепь розетки для подключения электронасоса 

вмонтировать устройство защитного отключения (УЗО), срабатывающее на ток 
утечки не более 30 мА.

4.5.	 Электронасос должен устанавливаться в месте, защищенном от затопления и воз-
действия влаги.

4.6.	 ВНИМАНИЕ. Запрещается установка электронасоса на деревянных опорах или 
другом пожароопасном материале.

5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17

13 16

14

15

12

Рис.1. Общий вид электронасоса
1 – корпус насосной камеры 10 – кольцо уплотнительное 
2 – колесо рабочее 11 – корпус двигателя 
3 – отражатель 12 – коробка выводов 
4 – кольцо уплотнительное 13 – болт
5 – подшипник радиальный керамический 14 – кольцо уплотнительное 
6 – ротор 15 – пробка резьбовая
7 – подшипник радиальный  керамический 16 – накладка информационная 
8 – гильза защитная 17 – датчик температуры
9 – статор 

Электронасос (Рис.1) моноблочный, центробежный, одноступенчатый, состоит из на-
сосной части и электродвигателя.
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Корпус насосной части выполнен из чугуна (модели BPS 25-4G-180, BPS 25-6G-180) или 
латуни (модели BPS BPS 20-2G-130/B, BPS 20-4G-130/B), имеет два присоединительных 
резьбовых патрубка.

Двигатель: асинхронный однофазный двухполюсный конденсаторный с экранированным 
статором, работающий на трех скоростях. Управление работой двигателя осуществляется с 
помощью встроеного терморегулятора и датчика температуры 17. Конструкция с “мокрым” 
ротором выполнена с помощью внутренней гильзы (экрана), установленного в статор и втулки 
на роторе. Гильза и втулка изготовлены из нержавеющей стали. Вал из металлокерамики опи-
рается на подшипники скольжения, выполненные из графита или металлокерамики.

Насосы с чугунной насосной камерой рекомендуется устанавливать в системах ото-
пления. Насосы с латунной насосной камерой – в системах рециркуляции ГВС.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
6.1. Электронасосы могут устанавливаться на прямую. Схема установки электронасоса 

в обратной линии системы отопления приведена в Приложении В
6.2.	 Монтаж электронасоса 

• Установку производить после окончания всех сварочных, паяльных, слесарных ра-
бот и промывки трубопроводов. Загрязнения могут нарушить работу электронасоса. 

• Электронасос должен быть смонтирован в легкодоступных местах так, чтобы в даль-
нейшем можно было бы легко произвести его проверку или замену. 

• Направление потока указывает стрелка на корпусе электронасоса. 
• Запорная арматура устанавливается на входе и выходе электронасоса (Приложе-

ние В). Благодаря этому отпадет необходимость в сливе и повторном заполнении систе-
мы при замене электронасоса. Арматура должна быть смонтирована так, чтобы в случае 
протечки вода не попадала на двигатель и коробку выводов. 

• Если электронасос устанавливается в открытой системе, тогда открытый расшири-
тельный бачок должен подсоединяться к трубопроводу на входе в электронасос.

• Монтаж производить таким образом, чтобы на электронасос не передавались меха-
нические напряжения от трубопровода. В установках на относительно длинных трубо-
проводах, трубопроводы необходимо жестко закрепить для предотвращения вибраций.

• При установке электронасоса на трубопровод электронасос может быть зафиксиро-
ван при помощи гаечного ключа.

• В двухтрубных или однотрубных системах отопления, а также в глубоких контурах
систем отопления установить электронасос как показано на рисунке в приложении В (на 
обратном трубопроводе).

• В системах «теплый пол» установить электронасос на напорном трубопроводе.
• В системах рециркуляции ГВС установить насос в верхней точке системы.
• Положение при установке - горизонтально расположенный вал, как указано на

Рис.2. При необходимости изменения положения коробки выводов относительно кор-
пуса следует:

- открутить винты крепящие корпус к статору; 
- развернуть на 90˚ статор;
- закрепить винтами корпус (момент затяжки -25кг⋅см) ;
- вывернуть пробку резьбовую (15) - проверить свободное вращение ротора;

Рис.2. Положение электронасосов при монтаже
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6.3.	 Электрическое подключение
• Подключение к электросети и заземление должен выполнять квалифицированный

электрик в соответствии с требованиями раздела 4.
• Подключение к електросети выполнять через вилку и розетку с заземляющим кон-

тактом или предусмотреть установку в цепи электропитания двухполюсного выключа-
теля с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм и разрешенной на-
грузкой по току, соответствующей потреблению электродвигателя.

• Для защиты электронасоса от перегрузки следует использовать плавкий предохра-
нитель или автоматический выключатель защиты от токов короткого замыкания на соот-
ветствующие токи срабатывания.

• При использовании приборов автоматического управления необходимо соблюдать 
руководство по монтажу и эксплуатации соответствующих приборов. 

Внимание! Не допускать соприкосновения силового кабеля с трубопроводом или насо-
сом; убедиться в отсутствии всякого рода увлажнений. 

Внимание! Любые сбои напряжения в электросети могут вызвать повреждения элек-
тродвигателя.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ
7.1. Заполнение и удаление воздуха 

Полностью собранную систему заполнить жидкостью и удалить воздух из верхней 
точки системы. Частичное удаление воздуха из полости насоса выполняется после кра-
тковременного его включения. Однако необходимо полностью удалить воздух из элек-
тронасоса в следующей последовательности: 

- отключить электронасос;
- закрыть запорный вентиль на выходе из электронасоса (на напорной линии); 
- осторожно отвернуть пробку резьбовую 15 (Рис. 1) предназначенную для удале-
ния воздуха ;
- вал электронасоса осторожно провернуть несколько раз при помощи отвертки;
- защитить электрические части от попадания воды; 
- включить электронасос;
- через 15..30 секунд работы закрутить на место пробку резьбовую;
- открыть запорный вентиль на напорной линии.

Внимание! При высокой температуре и давлении жидкости при откручивании пробки 
резьбовой для удаления воздуха может произойти выброс горячего теплоносителя в 
жидком или газообразном состоянии. Можно получить сильный ожог! 

Внимание! Не допускать работу электронасоса без воды! 

Внимание! В зависимости от давления в системе, электронасос может блокироваться 
при открытом отверстии для удаления воздуха.

Внимание! В зависимости от температурных условий электронасос и перекачиваемая 
жидкость могут быть очень горячими. При касании к электронасосу существует опас-
ность получить ожог! 

7.2. Подача электронасоса не регулируется.



8

ЭЛ
ЕК

ТР
О

Н
А

СО
СЫ

 Ц
И

РК
УЛ

Я
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Е 

CЕ
РИ

И
 B

PS
-G

7.3. Выбор режима работы электронасоса
Управление работой насоса осуществляется с помощью датчика температуры 17 

(рис.1), кнопки переключения режима работы 3 (рис.2-1). 

Рис.2-1 Панель лицевая
1 – индикатор работы насоса; 2 – индикатор режима работы; 3 – кнопка переключения режимов; 4 – 

регулятор температуры.
Режим работы и состояние электронасоса (включен/выключен) отображается соот-

ветственно на индикаторах 2 и 1.
С помощью регулятора 4 устанавливается температура переключения состояния 

электронасоса: из выключенного во включенное или наоборот (определяется выбран-
ным режимом работы). 

Электронасос имеет два режима работы: режим включения по установленной темпе-
ратуре (далее – режим «красный») и режим выключения по установленной температуре 
(далее – режим «зеленый»).

Режим «красный»
Переключение в режим происходит последовательным нажатием кнопки переклю-

чения режимов. При этом на лицевой панели индикатор режима работы загорится крас-
ным цветом.

Принцип работы данного режима показан на рисунке 3.

Рис.3 Работа насоса в режиме «красный»
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Особенностью данного режима является включение электронасоса при достижении 
установленной температуры теплоносителя, работа насоса при температуре теплоноси-
теля выше установленной и отключение электронасоса при температуре теплоносителя 
на 10ºС ниже установленной температуры.

Этот режим рекомендуется применять в системах отопления с нерегулируемыми 
котлам (например, с котлами на твердом топливе).

ВНИМАНИЕ! В системе отопления в режиме «красный» датчик температуры необходимо 
устанавливать на трубопроводе подачи. При применении данного режима в системах 
кондиционирования датчик температуры необходимо устанавливать как можно ближе 
к выходу радиатора.

Режим «зеленый»
Переключение в режим происходит последовательным нажатием кнопки переключения 

режимов. При этом на лицевой панели индикатор режима работы загорится зеленым цветом.
Принцип работы данного режима наглядно показан на рисунке 4.

Рис.4 Работа насоса в режиме «зеленый»
Особенностью данного режима является выключение электронасоса при достиже-

нии установленной температуры теплоносителя. Включение электронасоса происходит 
при температуре теплоносителя на 10ºС ниже установленной температуры. Работает на-
сос при температуре теплоносителя ниже установленной.

В режиме «зеленый», при установке электронасоса в системе отопления контролиру-
ется температура в помещении, не повышаясь выше заданной при потеплении (на ули-
це).

Режим «зеленый» рекомендуется применять в двухтрубных и однотрубных системах 
отопления, в системах «теплый пол», а также в системе рециркуляции горячего водо-
снабжения или в глубоких контурах систем однотрубного отопления, когда тепло от ос-
новной магистрали не доходит до радиатора.

Примечание. При потеплении понижается теплоотдача стенами дома и повышается 
температура теплоносителя на обратном трубопроводе. Чтобы такого не происходило, 
необходимо установить датчик температуры на обратном трубопроводе и включить ре-
жим «зеленый», выставив регулятором температуру, например 40ºС. 

При установке электронасоса в системе рециркуляции горячего водоснабжения или 
в глубоких контурах систем однотрубного отопления насос включается при понижении 
температуры теплоносителя, повышает температуру в системе (контуре) до заданной и 
отключается. В этих случаях датчик температуры рекомендуется устанавливать непо-
средственно возле насоса.
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При установке насоса в системе отопления «теплый пол» датчик температуры реко-
мендуется устанавливать на обратном трубопроводе.

ВНИМАНИЕ! Режим «зеленый» не рекомендуется применять в системах с котлами без 
автоматического поддержания температуры теплоносителя.

Внимание! В случае использования электронасоса в системе горячего водоснабжения 
следите за тем, чтобы температура перекачиваемой воды была ниже +65°С. В противном 
случае в насосе и трубопроводе будут откладываться соли кальция, что приведет к вы-
ходу из строя электронасоса.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
8.1.	 Если монтаж выполнен в соответствии с вышеизложенным руководством по экс-

плуатации, электронасос работает безшумно и не требует обслуживания.
8.2.	 Хранить электронасос необходимо помещении при температуре от -10 ºС до +50 ºС.
8.3.	 При продолжительном бездействии электронасоса, установленного в системе, 

перед запуском необходимо: 
- отвернуть пробку резьбовую (15) (Рис. 1); 
- провернуть вал электронасоса несколько раз при помощи отвертки;
- закрутить на место пробку резьбовую;
- включить электронасос на максимальной скорости, затем установить необходи-
мую скорость.

8.4.	 В случае повреждения шнура электропитания его замену, чтобы исключить опас-
ность, должен проводить производитель или сервисная служба, или аналогичный 
квалифицированный персонал.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Таблица 3

№ Возможная  
неисправность Вероятная причина Метод устранения

1. Электронасос не 
работает

Отсутствие напряжения в электросети Проверить напряжение в электросети, ис-
правность  вилки и розетки, предохранители

Поврежден электродвигатель, схема управления Обратиться в сервисный центр

2. Насос работает, но не 
подает воду

Попадание воздуха во всасывающий трубо-
провод. Удалить воздух из электронасоса

Засорен фильтр  перед входным патрубком Очистить или заменить фильтр
Закрыт запорный вентиль Открыть запорные вентили

3.

Срабатывает 
устройство защиты  
(предохранители 
или автоматический 
выключатель)

Напряжение электропитания не соответствует 
указанному на табличке (напряжение высокое 
или низкое)

Отключить электропитание, устранить причи-
ну перегрева, дождаться охлаждения электро-
насоса и вновь включить электронасос.

 Колесо рабочее заблокировано посторонним 
предметом

Отключить напряжение и провернуть вал от-
верткой через отверстия резьбовой пробки, 
при необходимости снять корпус и очистить 
рабочее колесо от загрязнений.

Температура или плотность перекачиваемой 
жидкости или температура окружающей сре-
ды выше, чем указано в технических данных 
на электронасос

Выключить электронасос, устранить при-
чину срабатывания защиты или заменить на 
электронасос большей мощности.

Поврежден электродвигатель Обратиться в сервисный центр  

4. Повышенный шум в 
системе Воздух в системе Выпустить воздух из верхней точки системы

5. Повышенный шум в 
электронасосе

Воздух в электронасосе Удалить воздух из электронасоса

Давление на всасывании слишком низкое Увеличить давление на всасывании (подпор 
от расширительного бака)
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10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10.1.	Предприятие гарантирует: 

- нормальную работу электронасоса в течение 36 месяцев со дня продажи; 
- надежную и устойчивую работу электронасоса в рабочем интервале характери-
стик, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хране-
ния, монтажа и эксплуатации.

10.2.	 В течение гарантийного срока предприятие обязуется безвозмездно заменить 
или отремонтировать вышедший из строя электронасос за исключением случаев, 
когда дефекты и поломки произошли по вине потребителя. 

10.3.	Электронасос снимается с гарантийного обслуживания в случаях:
- несоблюдения правил монтажа, ухода и обслуживания во время эксплуатации;
- небрежного хранения и транспортировки, как покупателем, так и торгующей ор-
ганизацией;
- самостоятельной разборки электронасоса или обслуживания вне гарантийной
мастерской;
- отсутствия в талонах на техническое обслуживание и гарантийный ремонт штам-
па магазина с отметкой даты продажи.

10.4. За неправильность выбора электронасоса предприятие – изготовитель ответ-
ственность не несет.

10.5 Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба или травм, свя-
занных с эксплуатацией электронасосов.

Внимание! Гарантии не распространяются на неисправности, возникшие из-за непра-
вильной установки электронасоса, неисправностей в электросети, работы электрона-
соса без воды, перекачки воды с большим количеством механических примесей, из-за 
замерзания воды и эксплуатации при закрытых отсекающих вентилях.
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Приложение А
Напорные характеристики электронасосов

Модель Скорость
Потребляемая 

мощность 
(Р1), Вт

Максимальная объемная 
подача, Qmax

м³/ч л/с

BPS 20-2G-130/B 1 52 1,6 0,44

BPS 20-4G-130/B 1 65 2,0 0,55

BPS 25-4G-180 1 70 2,8 0,78

BPS 25-6G-180 1 90 3,6 1,0

Модель

Объемная подача, Q

м³/ч 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6

л/с 0 0,11 0,22 0,33 0,44 0,55 0,67 0,78 0,89 1,0

BPS 20-2G-130/B

Н
ап

ор
, м

3,0 2,9 2,6 2,3 1,9          

BPS 20-4G-130/B 5,3 4,9 4,5 3,8 3,3 2,4      

BPS 25-4G-180 5,4 5,1 4,7 4,0 3,5 2,8 2,1 1,3

BPS 25-6G-180 6,8 6,4 5,9 5,4 4,9 4,3 3,7 3,0 2,2 1,3

- зона нормальной работы (рабочий интервал);
- номинальная рабочая точка,

Внимание! Характеристики приведены  для  воды без газа с плотностью 1,0 кг/дм³, ки-
нематической вязкостью 1 мм²/с, температурой 20°С, при высоте всасывания 0 м. При 
добавлении гликоля повышается вязкость жидкости, поэтому в зависимости от его про-
центного содержания необходимо корректировать гидравлические характеристики 
электронасоса
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Приложение Б
Габаритно-присоединительные размеры циркуляционных електронасосов и 

масса

Модель
Размеры, мм Масса, 

кгA1 A2 B1 B2 L DN 
BPS 20-2G-130/B 130 50 130 105 130 G1-B 2,6
BPS 20-4G-130/B 130 50 130 105 130 G1-B 2,6
BPS 25-4G-180 130 50 130 105 180 G1½-B 2,5
BPS 25-6G-180 130 50 130 105 180 G1½-B 2,5

Приложение В
Пример установки циркуляционного електронасоса

2

4

5

1

5

3

2

2

Н
ап

ра
вл

ен
ие

по
т о

ка

Монтаж циркуляционного электронасоса на трубопроводе:
1 — электронасос;	 2 — кран шаровый;
3 — фильтр;		  4 — обратный клапан;
5 — накидная гайка для быстрого монтажа и демонтажа насоса.

расширительный бак радиатор

в дренажэлектронасоскотел
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ 

Модель________________________________

Серийный номер_____________________________________

Соответствует требованиям действующих стандартов и технических регламентов 
таможенного союза.

Дата выпуска указана в партийном и серийном номерах:

две первые цифры - год, две последующие - месяц. 

Продан________________________________________________________
(наименование предприятия торговли)

Дата продажи: "____"__________20_____г.   

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Производитель: "NINGBO TIME MACHINERY INDUSTRIAL CO.,LTD"
Адрес: room 232, building NO.1, NO.8 Xingye road, tax-protected zone, Ningbo, Китай 
Импортер: ООО "H2O-ЮГ"
Адрес: Россия, 350059, г. Краснодар,  ул. Уральская, д. 87/1, корпус К

 Россия, 295044, г. Симферополь, ул. Залесская, д. 41
E-mail: sale@pump-h2o.ru

Сайт: www.pump-h2o.ru
Тел: +7(918) 985-53-13  

+7(978) 753-53-12




