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серии GARDEN-DSP
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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за предпочтение, которое Вы отдаете нашей продукции.
Дренажные электронасосы GARDEN-DSP FP, как и вся продукция торговой марки 

«Насосы плюс оборудование», выполнены с использованием передовых технологий, 
качественных материалов и комплектующих, которые обеспечивают высокую надеж-
ность изделий.

Перед монтажом и вводом в эксплуатацию электронасосов внимательно изучите 
данное руководство.

ВНИМАНИЕ! Монтаж и ввод в эксплуатацию электронасоса должен выполнять квалифи-
цированный персонал.

В связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции в конструк-
ции отдельных деталей и электронасоса в целом могут быть внесены незначительные 
изменения, не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1.	 Электронасосы дренажные серии GARDEN-DSP FP (далее - «электронасосы») пред-

назначены для отведения воды из затапливаемых помещений; перекачивания 
дождевой и фильтрационной воды; наполнения или осушения бассейнов, ванн, 
водных аттракционов и обеспечения циркуляции воды в них; подачи воды из не-
глубоких колодцев, цистерн и открытых водоемов для систем полива в садовод-
стве, сельском и лесном хозяйстве там, где используются системы орошения и по-
лива низкого давления.
При помощи электронасосов возможно выполнение практически полного откачи-
вания воды из емкостей с гладким и чистым дном (бассейны, аквариумы и т.п.).

1.2.	 Перекачиваемая жидкость – чистая вода или другие жидкости, сходные с водой по 
плотности и химической активности:

•• Общая минерализация воды, не более 1500 г/м3.
•• Показатель рН 5 - 9.
•• Содержание механических примесей, не более 1 кг/м3.
•• Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°С.

1.3.	 Максимальная глубина погружения: 5 м.
1.4.	 По степени защиты от поражения электрическим током электронасосы относятся к 

классу 1 по ГОСТ Р 58698-2019.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ перекачивание жидкости, содержащей 
абразивные вещества, такие как: песок, ржавчину и прочие, так как это причиняет 
интенсивный износ рабочих органов и снижает объемную подачу и напор.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Технические данные приведены в таблице 1.
Напорные характеристики приведены в Приложении А. Габаритные и присоедини-

тельные размеры приведены в Приложении Б.
Таблица 1

№ Наименование показателей, ед. измер. GARDEN-DSP250FP GARDEN-DSP400FP

1 Номинальная объемная подача, л/мин (м³/ч) 75 (4,5)

2 Номинальный напор, м 4,0 5,5

3 Объёмная подача (рабочий интервал), л/мин 106-18 120-18

4 Напор (рабочий интервал), м 2,5-6,0 2,5-7,5

5 Потребляемая мощность (Р1), Вт 250 400

6 Максимальный рабочий ток, А 1,1 1,8

7 Напряжение электросети, В 220 ±10%

8 Частота электросети, Гц 50

9 Режим работы Продолжительный (S1)

10 Степень защиты IPX8

11 Класс нагревостойкости изоляции B

12 Максимальная глубина погружения, м 5
13 Содержание механических примесей, не более, кг/м3 1

14 Максимальный размер частиц, не более, мм 5

15 Минимальный уровень осушения, мм 1

16 Минимальный диаметр колодца, мм 500

17 Резьба выходного патрубка G11/2-B

18 Масса, кг 3,5 3,6

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1. Электронасос, шт.	 1
3.2. Руководство по эксплуатации, экз. 1
3.3. Упаковка, шт.	 1
3.4. Переходник, шт.	 1

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ монтаж, обслуживание, демонтаж электронасоса под напря-

жением.
4.2. Для защиты электронасоса от перегрузки следует использовать плавкий предохра-

нитель или автоматический выключатель защиты от токов короткого замыкания на 
соответствующие токи срабатывания.

4.3. Электромонтажные работы, установку розетки, предохранителей, их подключе-
ние к сети электропитания и заземление должен выполнять квалифицированный 
электрик, с категорией не ниже третьей, в строгом соответствии с «Правилами 
технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и указаниями 
настоящего руководства.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация электронасоса без заземления.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Подключать электронасос к сети электропитания без пускозащит-
ной аппаратуры, подобранной в соответствии с ПУЭ.
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4.4. Рекомендуется в электрическую цепь розетки для подключения электронасоса 
монтировать устройство защитного отключения (УЗО), срабатывающее на ток утеч-
ки не более 30мА.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация насоса, если в перекачиваемой воде 
находятся люди или животные.

5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ
5.1 Устройство электронасосов GARDEN-DSP FP
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№ НАИМЕНОВАНИЕ

1 Шнур электропитания

2 Выключатель поплавковый

3 Корпус электронасоса

4 Конденсатор

5 Щит подшипниковый верхний

6 Подшипник

7 Ротор

8 Статор

9 Манжета армированная

10 Кольцо уплотнительное

11 Корпус электродвигателя

12 Манжета армированная

13 Кольцо уплотнительное

14 Колесо рабочее

15 Гайка

16 Корпус насосной камеры
17 Переходник с уплотнительным кольцом
18 Клапан воздушный
19 Кольцо уплотнительное
20 Основание электронасоса

Рис.1. Электронасос GARDEN-DSP FP
•• Электронасос – вертикальный, погружной, моноблочного типа, состоящий из

асинхронного электродвигателя и насосной части: корпуса и рабочего колеса.
•• Корпус электронасоса выполнен из пластика, служит корпусом для электродви-

гателя и оснащен ручкой для транспортировки электронасоса. Корпус насосной 
камеры выполнен из пластика, с боковым расположением напорного патрубка
и нижним расположением фильтра для всасывания.

•• Колесо рабочее – центробежное, закрытого типа, выполнено из прочного тех-
нополимера.

•• Вал из нержавеющей стали, направление вращения вала – по часовой стрелке,
если смотреть со стороны электродвигателя.

•• Электродвигатель: асинхронный двухполюсный с короткозамкнутым ротором.
Однофазное исполнение с установленным в корпус электронасоса конденса-
тором, в обмотку двигателя встроена защита от перегрузок с автоматическим
перезапуском. Охлаждение электродвигателя жидкостью, в которую погружен
электронасос.

•• Поплавковый выключатель используется для автоматического включения и вы-
ключения электронасоса.
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6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
ВНИМАНИЕ! Монтаж и наладку электронасоса производить в соответствии с настоящим 
руководством по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать кабель электропитания для подъема или опу-
скания электронасоса. Для этих целей необходимо использовать привязанный к ручке 
электронасоса прочный трос или веревку, изготовленных из материала, в сухом состоя-
нии не проводящего электрический ток.

ВНИМАНИЕ! Электронасос эксплуатировать только в вертикальном положении.

6.1 Подготовка к монтажу.
•• После доставки электронасоса на место установки, необходимо освободить его 

от упаковки, проверить наличие эксплуатационной документации.
•• В случае илистого или загрязненного дна электронасос необходимо устанавли-

вать так, чтобы всасывающий сетчатый фильтр не забивался илом или грязью.
Добиться этого можно либо установкой насоса на твердое основание (кирпичи, 
металлическую или бетонную плиту и т.п.) (рис. 2) или подвешиванием его на
тросе, привязанном к ручке, на расстоянии 50-150 мм от слоя ила или грязи.

ВНИМАНИЕ! Уровень воды не должен быть ниже минимального уровня осушения, ука-
занного в табл.1, который отсчитывается от основания электронасоса.

Рис. 2. Установка насоса на твердое основание
6.2.	Монтаж

•• Монтаж электронасоса должен производиться при отсоединенной сети элек-
тропитания.

•• Перед использованием электронасоса рекомендуется выполнить внешний ви-
зуальный осмотр (в частности кабель электропитания и штепсельное соедине-
ние). Если электронасос поврежден, его эксплуатация запрещена. В случае об-
наружения внешних повреждений обратитесь в сервисную службу.

•• Проверьте информационную табличку и убедитесь, что фактические условия
использования электронасоса соответствует указанным на табличке данным.

•• При временной установке насоса используйте гибкие трубы, при постоянной
установке – жесткие. Шланг или труба, внутренний диаметр которых меньше,
чем диаметр выходного патрубка электронасоса, снижает подачу электронасоса.

•• С целью облегчения очистки и обслуживания насоса рекомендуется монтаж бы-
стросъемного соединения с выходным патрубком.

•• Отвердевающие отложения перекачиваемой жидкости, а также даже кратко-
временный «сухой ход» вызывают повреждения манжет и тем самым приводят
к поломке электронасоса.

•• Электронасосы оснащены поплавковым выключателем, который уже отрегу-
лирован на определенный уровень воды для включения и выключения насоса
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(рис. 3). Насос включается в верхнем положении поплавка и выключается – в 
нижнем. Необходимые уровни включения и выключения могут изменяться из-
менением длины кабеля от поплавкового переключателя до фиксатора кабеля, 
который находится в ручке электронасоса. Большая длина кабеля ведет к более 
высокому уровню включения, и более низкому уровню выключения, и как след-
ствие к более редким и продолжительным включениям насоса, более короткая 
длина ведет к противоположным результатам. 

Внимание! Ничто не должно мешать свободному движению поплавкового выключателя

включение

выключение

включение

выключение

Рис. 3 Различные положения поплавкового переключателя
6.3. 	Электрическое подключение:

•• Подключение к сети электропитания выполнять через вилку и розетку с зазем-
ляющим контактом.

•• Удостоверьтесь, что напряжение и частота тока, указанные в информационной
табличке электронасоса соответствует значениям электрической сети, имею-
щейся в вашем распоряжении.

•• При использовании приборов автоматического управления необходимо соблю-
дать руководство по монтажу и эксплуатации соответствующих приборов.

•• Убедитесь, что электрические соединения расположены в местах, защищенных
от затопления и попадания влаги. Защитите штепсельное соединение и кабель
питания от прямого воздействия тепла, масла и порезов.

ВНИМАНИЕ! Любые сбои напряжения в сети электропитания могут вызвать поврежде-
ния электродвигателя.
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7. ПОРЯДОК РАБОТЫ
Для запуска электронасоса достаточно поместить его в воду с соблюдением условий 

п.6 данного руководства и включить электронасос в сеть электропитания.

ВНИМАНИЕ! Не следует включать электронасос в электросеть раньше, чем он окажется 
в воде! Электронасос ни в коем случае не должен работать «всухую». Сухой ход повредит 
манжеты и электронасос в целом.

ВНИМАНИЕ! Откачивание воды электронасосом до минимального уровня осушения (1 
мм) в автоматическом режиме невозможно.

При необходимости откачать воду до минимального уровня осушения электронасо-
са требуется выполнить следующие действия:

- зафиксировать поплавковый выключатель в верхнем положении;
- после откачивания воды из емкости немедленно отключить электронасос от сети

электропитания во избежание работы электронасоса при «сухом ходе»

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
8.1.	 Для обеспечения длительной нормальной эксплуатации электронасоса необходи-

мо строго соблюдать требования, изложенные в настоящем руководстве.
8.2.	 В случае остановки работающего электронасоса из-за срабатывания защитного 

реле, а также при случайном исчезновении напряжения в сети электропитания, 
включение электронасоса при отсутствии перегрузок и появлении напряжения в 
сети электропитания происходит автоматически.

8.3.	 Для предотвращения повышенного износа уплотнения, необходимо избегать ра-
боты электронасоса без воды (сухого хода).

8.4.	 В случае продолжительного бездействия, а также в зимний период, электронасос 
необходимо снять с установки, просушить и хранить в сухом помещении при тем-
пературе от -10°С до +50°С.

8.5.	 В случае повреждения кабеля электропитания, чтобы исключить опасность пора-
жения электрическим током, его замену должен выполнять производитель, сер-
висная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
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9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Таблица 2

№ Возможная неис-
правность Вероятная причина Метод устранения

1 Электронасос не 
работает

Отсутствие напряжения в сети электро-
питания

Проверить напряжение в сети электропитания, 
исправность вилки и розетки, пускозащитной 
аппаратуры

Поврежден электродвигатель, конденсатор Обратиться в сервисный центр

Слишком низкий уровень включения Отрегулировать длину кабеля поплавкового 
выключателя 

Препятствие мешает свободному передви-
жению поплавкового выключателя

Устранить препятствия, мешающие 
свободному передвижению поплавкового 
выключателя

2 Электронасос работает, 
но не подает воду

Попадание воздуха в электронасос Удалить воздух из электронасоса

Засорен или поврежден фильтр или колесо 
рабочее

Очистить или заменить фильтр или колесо 
рабочее

3

Срабатывает устрой-
ство защиты (тепловое 
реле, предохранитель 
или автоматический 
выключатель)

Напряжение электропитания не соответ-
ствует указанному на табличке (напряжение 
слишком высокое или низкое)

Отключить электропитание, устранить 
причину перегрева, дождаться охлаждения 
электронасоса и вновь включить электро-
насос

Колесо рабочее заблокировано посторон-
ним предметом Разблокировать рабочее колесо

Температура, или плотность перекачиваемой 
жидкости, или температура окружающей 
среды выше, чем указано в технических 
данных на электронасос

Выключить электронасос, устранить причину 
срабатывания защиты или заменить на 
электронасос большей мощности

Поврежден электродвигатель Обратиться в сервисный центр

4
Завышена потре-
бляемая мощность, 
повышенный нагрев 
электродвигателя

Износ подшипников Обратиться в сервисный центр

5
Электронасос не 
отключается, работает 
всухую

Слишком большая длина кабеля поплавково-
го выключателя 

Отрегулировать длину кабеля поплавкового 
выключателя

Положение насоса отличается от верти-
кального

Привести электронасос в вертикальное по-
ложение, при необходимости зафиксировать

Препятствие мешает свободному передви-
жению поплавкового выключателя

Устранить препятствия, мешающие 
свободному передвижению поплавкового 
выключателя
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10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10.1.	 Предприятие гарантирует: 

•• нормальную работу электронасоса в течение 18 месяцев со дня продажи; 
•• надежную и устойчивую работу электронасоса в рабочем интервале характери-

стик, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хра-
нения, монтажа и эксплуатации.

10.2.	 В течение гарантийного срока предприятие обязуется безвозмездно заменить или 
отремонтировать вышедший из строя электронасос за исключением случаев, ког-
да дефекты и поломки произошли по вине потребителя. 

10.3.	 Электронасос снимается с гарантийного обслуживания в случаях:
•• несоблюдения правил монтажа, ухода и обслуживания во время эксплуатации;
•• небрежного хранения и транспортировки, как покупателем, так и торгующей

организацией;
•• самостоятельной разборки электронасоса или обслуживания вне гарантийной

мастерской;
•• отсутствия полностью заполненного свидетельства о приемке и продаже;
•• отсутствия в талонах на техническое обслуживание и гарантийный ремонт

штампа магазина с отметкой даты продажи.
10.4.	 За неправильность выбора электронасоса предприятие – изготовитель ответ-

ственность не несет.
10.5	 Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба или травм, свя-

занных с эксплуатацией электронасосов.

ВНИМАНИЕ! Гарантии не распространяются на неисправности, возникшие из-за непра-
вильной установки электронасоса, неисправностей в сети электропитания, работы элек-
тронасоса без воды, перекачки воды с большим количеством механических примесей, 
перекачки других жидкостей, кроме воды, из-за замерзания воды и эксплуатации при 
закрытых запорных кранах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Напорные характеристики электронасосов
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1 – GARDEN-DSP250FP
2 – GARDEN-DSP400FP

Модель
Потребляемая 

мощность 
P1, Вт

Максимальная 
объёмная 

подача, Qmax

Объёмная подача, Q

м³/ч 0 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2

м³/ч л/мин л/мин 0 15 30 45 60 75 90 105 120

GARDEN-DSP250FP 250 7,8 115 Напор, м 6,5 6,1 5,7 5,2 4,6 4 3,3 2,7

GARDEN-DSP400FP 400 9,0 150 8 7,5 7,1 6,6 6,1 5,5 4,7 3,8 2,7

ПРИМЕЧАНИЕ: – точка максимального КПД

Характеристики приведены для воды без газа с плотностью 1,0 кг/дм3, кинематиче-
ской вязкостью 1 мм2/с, температурой 20°С, в подвешенном состоянии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Габаритные и присоединительные размеры

2
8
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2
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3
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G1-B

190
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ 

Модель________________________________

Серийный номер_____________________________________

Соответствует требованиям действующих стандартов и технических регламентов 
таможенного союза.

Дата выпуска указана в партийном и серийном номерах:

две первые цифры - год, две последующие - месяц. 

Продан________________________________________________________
(наименование предприятия торговли)

Дата продажи: "____"__________20_____г.   

Производитель: "NINGBO TIME MACHINERY INDUSTRIAL CO.,LTD"
Адрес: room 232, building NO.1, NO.8 Xingye road, tax-protected zone, Ningbo, Китай 
Импортер: ООО "H2O-ЮГ"
Адрес: Россия, 350059, г. Краснодар,  ул. Уральская, д. 87/1, корпус К

 Россия, 295044, г. Симферополь, ул. Залесская, д. 41
Тел: +7(918) 985-53-13  E-mail: sale@pump-h2o.ru

Сайт: www.pump-h2o.ru+7(978) 753-53-12




