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УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!
Благодарим Вас за предпочтение, которое Вы отдаете нашей продукции.
Как и все изделия торговой марки “Насосы плюс оборудование”, станции насосные 

AU JSWm cпроектированы и изготовлены с использованием высоконадежных материа-
лов и комплектующих.

Перед монтажом и вводом в эксплуатацию станции насосной внимательно изучите 
данное руководство по эксплуатации.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Станции насосные бытовые серий AU JSWm (далее - ”станции”) предназначены для 

обеспечения бесперебойного водоснабжения коттеджей, дач, хозяйственных объ-
ектов и других потребителей чистой водой из колодцев, скважин, сборных резер-
вуаров, водопроводов и других источников. Станции автоматически поддержива-
ют необходимое давление в системе водоснабжения, самостоятельно включаясь и 
отключаясь по мере расходования воды потребителями.

1.2.	 Станции предназначены для работы в следующих условиях:
•	перекачиваемая вода должна быть общей минерализацией (сухой остаток) не

более 1500 г/м3, с водородными показателями (pН) от 6,5 до 9,5, температурой до 
+40°С, массовой долей твердых механических примесей не более 0,01 %, содержа-
нием хлоридов не более 350 г/м3, сероводорода не более 1,5 г/м3; 

•	предельные нижнее и верхнее значения температуры окружающей среды от +1°С
до +40°С;

1.3.	 По степени защиты от поражения электрическим током станции относятся к классу 1 
1.4. Станции должны эксплуатироваться в помещении или под навесом.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•	 использовать станции при температуре окружающей среды ниже +1°С ;
•	 перекачивание горячей (выше +40°С) и загрязненной воды, содержащей абразив-

ные вещества, такие как: песок, известь, мел, ил, ржавчину и прочие, так как это 
вызывает интенсивный износ рабочих частей и снижение объемной подачи и напора.

•	 перекачивать морскую воду, химически агрессивные и взрывоопасные жидкости.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Технические данные приведены в табл. 1.

Таблица 1

Примечание: 
1. Pmin – давление включения; Pmax – давление выключения 

№ 
Наименование показателей, 
ед. изм. 
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1 Максимальный напор, м  40 44 44 54 46 

2 Максимальная объемная 
подача, л/мин  

45 63 63 67 65 

3 Потребляемая мощность, Вт 610 1000 1000 1200 1100 

4 
Максимальный рабочий 
ток, А 

3,1 5,0 5,0 6,2 5,8 

5 
Высота всасывания, м 

8,0 

6 Напряжение сети, В 220±10% 

7 Частота сети, Гц 50±2,5% 

8 Режим работы Продолжительный (S1)

9 Настройка реле давления 
(Pmin-Pmax), Мпа 

0,15-0,3 

10 Объемная подача при 
давлении Pmin-Pmax, л/мин 

38-13 60-42 60-42 62-50 62-45

11 
Ёмкость гидроаккумулятора, 
л  

24/50 

12 Степень защиты IP44 

13 Давление воздуха в 
гидроаккумуляторе, Мпа 

0,15 

14 Максимально допустимое 
рабочее давление, Мпа 

0,6 

15 
Диаметр 
входного/выходного 
патрубков 

G1-B/G1-B 

16 
Шнур питания тип/длина, м 

H07RN-F/1,5 

17 Масса, кг 15,2 18,1 17,6 18,4 17,9/20,0 
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1.	 Станция насосная бытовая, шт.		 1
3.2.	 Руководство по эксплуатации, экз. 1
3.3.	 Упаковка, шт. 1

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ монтаж, обслуживание, демонтаж cтанций под напряжением.

4.1.	 Электромонтажные работы, установку розетки, предохранителей, их подключе-
ние к электросети и заземление должен выполнять квалифицированный электрик 
с категорией не ниже третьей в строгом соответствии с «Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасно-
сти при эксплуатации электроустановок потребителей» и указаниями настоящего 
руководства.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключение станции в элктросеть через розетку 
без заземляющего контакта.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ касаться токоведущих частей вилки ранее, чем через 1 с после от-
ключения станции.

4.2.	 Рекомендуется в электрическую цепь розетки для подключения станции вмонти-
ровать устройство защитного отключения (УЗО), срабатывающее на ток утечки не 
более 30 мА.

4.3.	 Станция должна устанавливаться в месте, защищенном от затопления, положение 
установленной станции должно быть устойчивым, исключающим опрокидывание. 

www.pump-h20.ru  www.viburn.pro
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5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

7

1
4
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6

Рис.1. Общий вид насосной станции

1 – входной патрубок 6 – выходной патрубок
2 – пробка сливного отверстия 7 – реле давления
3 – соединительный шланг 8 – электродвигатель
4 – пробка заливного отверстия 9 – пневмоклапан
5 – пятивыводной штуцер 10 – гидроаккумулятор

5.1. Станции насосные бытовые серии AU JSWm изготовлены на базе струйно-центро-
бежных моноблочных электронасосов серии JSWm. Всасывающий (входной) па-
трубок (1) размещен горизонтально на передней торцевой поверхности электро-
насоса, а выходной патрубок (6) размещен на штуцере и направлен вверх.

5.2.	 Напорные характеристики электронасосов приведены на Рис. 3.
5.3.	 В состав насосной станции также входят: 

- гидроаккумулятор со сменной мембраной (10); 
- реле давления (7); 
- манометр.

5.4.	 Подключение станции к электросети осуществляется посредством шнура питания 
с вилкой, имеющей заземляющий контакт, и розетки с заземляющим контактом.

5.5.	 Гидроаккумулятор состоит из резервуара со сменной мембраной и имеет пневма-
тический клапан (9) для закачки сжатого воздуха в резервуар.

5.6.	 Манометр служит для контроля давления, а реле давления включает и отключает 
насос от электросети в зависимости от величины давления в системе водоснаб-
жения.
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Внимание! Обязательным условием работы станции есть наличие обратного клапана 
между источником воды и электронасосом (в комплект поставки не входит).

5.7.	 Защита станции при аварийных режимах работы обеспечивается тепловым реле, 
установленным в обмотке электронасоса.

5.8.	 На корпусе электронасоса предусмотрены отверстия для заполнения и слива 
воды, закрытые резьбовыми пробками.

5.9.	 Детали и узлы насосных станций, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, вы-
полнены из коррозионностойких материалов: корпус насоса - чугун, колеса рабо-
чие - износостойкий пластик или латунь, уплотнение торцовое - графит/керамика, 
мембрана гидроаккумулятора - пищевая резина, штуцер – латунь.

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции, станции могут 
незначительно отличаться от изображенной на рис.1. 

Рис. 2 Схема электрическая принципиальная

М – двигатель электронасоса К2 – реле давления
С – конденсатор Хр – вилка
К1 – реле тепловое Хs – розетка

Рис. 3. Напорные характеристики электронасосов

1 - JSWm1B 
2 - JSWm10M/ JSWm10MХ 
3 - JSWm15M/ JSWm15MХ
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6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
6.1.	 Для повышения удобства пользования станцией целесообразно организовать 

систему водоснабжения по рекомендуемым схемам (рис.5). В качестве источника 
водоснабжения могут быть использованы: накопительный резервуар, магистраль-
ный водопровод, колодец, скважина и т.п.

6.2.	 Для введения станции в действие необходимо выполнить подключение розетки 
к электросети с учетом требований изложенных в разделе 4 данного руководства. 
Розетку необходимо установить под навесом или в помещении.

6.3.	 Присоедините всасывающую (входную) трубу с обратным клапаном ко входному 
отверстию электронасоса (рис.1). При присоединении к магистральному водопро-
воду диаметр трубы в месте присоединения должен быть не менее 1 ¼”. 

Внимание! Всасывающая (входная) труба на всем протяжении должна сохранять постоян-
ное сечение, соответствующее входному отверстию в корпусе насоса, по возможности пря-
мой с минимальным количеством углов. При наличии горизонтального участка протяжен-
ностью более 5м необходимо увеличить диаметр всасывающей (входной) трубы на 25-50%. 

6.4.	 Присоедините напорную (выходную) трубу к выходному отверстию электронасоса. 
Рекомендуется использовать трубу с условным проходом не менее 25мм.

6.5.	 Установите вентиль и обратный клапан на напорном (выходном) трубопроводе, 
что защитит станцию от “гидроударов” и облегчит техническое обслуживание.

6.6.	 При стационарном использовании насосных станций рекомендуется закреплять 
их на опорной поверхности с использованием резиновых прокладок или других 
антивибрационных материалов. Для снижения шума от вибрации, соединение 
с трубопроводом из стальных труб необходимо выполнять с помощью компенса-
торов или гибких труб.

Внимание! При присоединении трубопроводов к станции не прилагайте больших уси-
лий, чтобы не повредить резьбу на патрубках электронасоса. Для уплотнения мест со-
единений используйте тефлоновую ленту.

6.8. Прежде чем включить станцию в электросеть, заполните водой всасывающий 
(входной) трубопровод и корпус насоса через отверстие для залива воды. Убеди-
тесь в отсутствии подтеканий и закрутите пробку. 

Внимание! Главное условие успешного запуска и работы станции – обеспечение герме-
тичности всех стыкующихся элементов на всасывании.
Внимание! Станция не должна работать без воды.
Внимание! Не допускается превышение максимально допустимого давления  указанно-
го в таблице 1.

Таблица 2

 Проверку и закачку давления воздуха в гидроаккумулятор необходимо 
осуществлять при нулевом давлении воды и открытом вентиле на напорном трубопро-
воде.

6.7. Убедитесь, что давление воздуха в гидроаккумуляторе составляет  не менее 0,11 МПа.

При необходимости, закачайте обычным автомобильным насосом воздух через 
пневмоклапан до достижения необходимого давления.

www.pump-h20.ru  www.viburn.pro
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7. ПОРЯДОК РАБОТЫ
7.1.	 Включить станцию в электросеть. Для выхода воздуха из системы в период цикла 

всасывания, откройте вентиль на напорном трубопроводе.
7.2. 	Станция начнет подавать воду в гидроаккумулятор и к потребителям, отключение 

от электросети выполнит реле давления, как только давление в системе станет 
равным настройке выключения реле. Повторное включение станции осуществля-
ется автоматически, когда давление в системе подачи воды и в самой станции сни-
жается до давления включения.

Внимание! В случае остановки работающего электронасоса из-за срабатывания реле, 
а также при случайном исчезновении напряжения в элетросети, включение станции при 
отсутствии перегрузок и появлении напряжения в электросети происходит автоматически.

8.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
8.1 	 Для обеспечения длительной нормальной эксплуатации станции необходимо 

строго соблюдать требования, изложенные в настоящем руководстве.
8.2 	 Периодически, не менее одного раза в 3 месяца проверяйте давление воздуха в ги-

дроаккумуляторе (через пневмоклапан обычным автомобильным манометром). Для 
этого отключите станцию от электросети слейте воду из нагнетающей магистрали.

8.3 	 Не допускайте попадание воздуха во всасывающую магистраль.
8.4 	 При температуре окружающей среды ниже +1ºС необходимо слить воду со стан-

ции, отсоединив гибкий шланг от гидроаккумулятора.
8.5	 В случае продолжительного бездействия, а также в зимний период станцию необходи-

мо хранить в сухом отапливаемом помещении, предварительно слив из нее всю воду.
8.6 	 В случае повреждения шнура электропитания , его замену , чтобы исключить опас-

ность, должен проводить изготовитель или сервисная служба, или аналогичный 
квалифицированный персонал.

8.7	 Если требуется изменить заводские настройки реле давления, необходимо:
•	 	отключить станцию от электросети;
•	 	снять крышку реле давления;
•	 	полностью ослабить меньшую пружину вращением гайки против часовой стрелки

(необязательно);
•	 	установить необходимое давление включения (Pmin), регулируя сжатие большой

пружины вращением гайки по или против часовой стрелки;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ настраивать реле давления станции, подключённой к электросети!
•	 установить необходимое давление выключения (Pmax), регулируя сжатие меньшей

пружины вращением гайки по или против часовой стрелки;
•	 установить на место крышку реле давления;
•	проверить и отрегулировать давление воздуха в гидроаккумуляторе, оно должно

составлять не менее 0,11 МПа;
•	подключить станцию к электросети.

Внимание! Регулировку настройки реле давления должен выполнять квалифицированный 
специалист или необходимо обратиться в сервисный центр предприятия-изготовителя.
Внимание! Недостаточное давление воздуха в гидроаккумуляторе может привести к 
преждевременному выходу насосной станции из строя.
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9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Таблица 3

№ Возможная  
неисправность Вероятная причина Метод устранения

1.
Электронасос не по-
дает воду, двигатель не 
работает

Отсутствие напряжения в электросети Проверить напряжение в электросети, ис-
правность  вилки и розетки

Поврежден электродвигатель, конденсатор 
или реле давления Обратиться в сервисный центр  

Заблокировано рабочее колесо

Отключить напряжение и провернуть вал 
отверткой через отверстия в кожухе, при 
необходимости очистить рабочее колесо от 
загрязнений

2. Электронасос работает, 
но не подает воду

Попадание воздуха во всасывающий 
трубопровод.

Проверить герметичность соединений 
на всасывающем трубопроводе

Засорен сетчатый фильтр  обратного клапана Очистить сетку клапана

Уровень воды ниже установки  обратного 
клапана Проверить установку обратного клапана

3. Срабатывает тепловое 
реле электронасоса

Напряжение питания не соответствует ука-
занному на табличке (напряжение высокое 
или низкое)

Отключить электропитание, устранить 
причину перегрева, дождаться охлаждения 
элетронасоса и вновь включить элетронасос

Рабочее колесо насоса блокировано посто-
ронним предметом Разблокировать колесо

Станция работала со слишком горячей 
водой, в слишком горячей среде или под 
солнцем

Выключить электродвигатель, устранить 
причину перегрева

Поврежден двигатель Обратиться в сервисный центр  

4.
Станция включается и 
отключается слишком 
часто

Мембрана гидроаккумулятора повреждена Заменить мембрану или гидроаккумулятор

Отсутствие сжатого воздуха в гидроакку-
муляторе

Закачать воздух в гидроаккумулятор до 
давления 0,9 Рmin

Высокое давление воздуха в гидроаккуму-
ляторе

Довести давление воздуха в гидроаккумуля-
торе до 0,9 Рmin

Заблокирован или негерметичный обратный  
клапан 

Демонтировать всасывающий трубопровод 
и разблокировать обратный клапан

5. Станция не создает 
требуемого давления

Реле давления отрегулировано на слишком 
низкое давление “выкл.” Отрегулировать реле давления

Изношено рабочее колесо электронасоса Обратиться в сервисный центр 

Низкое напряжение в электросети Проверить напряжение в сети

Попадание воздуха во всасывающий 
трубопровод

Проверить герметичность соединений на 
всасывающем трубопроводе
Проверить чтобы уровень не был ниже об-
ратного клапана

6. Электронасос работает 
не отключаясь

Реле давления отрегулировано на слишком 
высокое давление

Отрегулировать реле давления в сервисном  
центре

www.pump-h20.ru  www.viburn.pro
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10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10.1	Предприятие гарантирует нормальную работу станции в течение 24 месяцев со 

дня продажи.
10.2	В течение гарантийного срока предприятие обязуется безвозмездно заменить или 

отремонтировать вышедшую из строя станцию. Станция снимается с гарантийного 
обслуживания в случаях:

	 а)	 несоблюдения правил монтажа, ухода и обслуживания во время эксплуатации;
	б)	 небрежного хранения и транспортировки, как покупателем, так и торгующей 

организацией;
	в)	 самостоятельного ремонта и нарушения целостности пломб предприятия-из-

готовителя;
	г)	 отсутствия в талонах на техническое обслуживание и гарантийный ремонт штам-

па магазина с отметкой даты продажи.
	д)	 отсутствия полностью заполненного свидетельства о приёмке и продаже.

Внимание! Гарантии не распространяются на неисправности, возникшие из-за непра-
вильной установки станции, неисправностей в электрической сети, работы электро-
насоса без воды, перекачки воды с большим количеством механических примесей, 
перекачки других жидкостей, кроме воды, из-за замерзания воды и эксплуатации при 
закрытых отсекающих вентилях.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Станция насосная бытовая_AU ______________________________________________

№_________________________соответствует ТУ 28.13.14-003-27002381-2019

Дата выпуска: __________20_____г.    ОТК_________________/ __________________/ 

Торговое предприятие:_____________________________________________________
 (наименование торгового предприятия) 

Дата продажи: «_____»_________________20_____г.   М.П. 
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СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ 

Город Адрес Телефон

Ростовская область 

г. Шахты ул. Советская 93/1 +7(961)417-30-97

Курская область 

г. Курск ул. Кирова, 2а +7(910)730-96-45

Воронежская область 

г.Воронеж пр-т Труда,63 +7(473)221-05-82

Республика Крым 

г. Симферополь ул. Залесская, 41 +7(978)847-09-53

г. Керчь ул. Мирошника, 55 +7(978)816-31-52

г. Феодосия Бульвар Старшинова, 8-А +7(978) 868-83-30



адрес: Россия 350059, г. Краснодар, 

ул. Уральская, д. 87/1, корпус К

295044, г. Симферополь, ул. Залесская 41/2 

Телефоны: +7(978)753-53-12 

+7(918)985-52-13

www.pump-h2o.ru

www.viburn.pro
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